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UWAGA:

Wszystkie materiaty, urzadzenia, elementy wyposazenia przedstawione w
przedmiotowej dokumentacji projektowej i opisane przez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, nalezy traktowacC jako rozwigzania
przyktadowe o modelowych: parametrach technicznych i uzytkowych,
wiasciwosciach charakterystycznych i wtasciwosciach estetycznych, standardach
okreslonych dla materiatow, urzadzen, elementow wyposazenia.

Nalezy zastosowac¢ rozwigzania/urzadzenia/materiaty rownowazne lub lepsze pod
wzgledem parametrow technicznych od wyspecyfikowanych w projekcie. Przed ich
zastosowaniem nalezy uzyskaé akceptacje Inwestora i projektanta.

Pod pojeciem ,parametry” rozumie sie funkcjonalnos¢, przeznaczenie,
kolorystyke, strukture, rodzaj materiatu, ksztalt, wielkoS¢, bezpieczenstwo,
wytrzymato$¢ oraz pozostate parametry przypisane poszczegdlnym materiatom,
urzadzeniom, elementom wyposazenia w dokumentacji projektowej, szczegdtowej
specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robét.
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LAN-01.
LAN-02.
LAN-03.
LAN-04.
LAN-05.
LAN-06.
LAN-07.
LAN-08.
LAN-09.
LAN-010.
LAN-011.

KD-01.
KD-02.
KD-03.
KD-04.
KD-05.
KD-06.
KD-07.
KD-08.

CCTV-01.
CCTV-02.
CCTV-03.
CCTV-04.
CCTV-05.
CCTV-06.
CCTV-07.
CCTV-08.

SPIS RYSUNKOW:

Instalacja okablowania strukturalnego
LAN - RZUT POZIOMU -1
LAN - RZUT POZIOMU 0
LAN - RZUT POZIOMU +1
LAN - RZUT POZIOMU +2
LAN - RZUT POZIOMU +3
LAN - RZUT POZIOMU +4
LAN - RZUT POZIOMU +5
Schemat okablowania strukturalnego
Rozmieszczenie elementow w szafie GPD
Rozmieszczenie elementow w szafie LPD1
Rozmieszczenie elementdéw w szafie LPD2

Instalacja kontroli dostepu (KD)
KD - RZUT POZIOMU -1
KD - RZUT POZIOMU +1
KD - RZUT POZIOMU +4
KD - RZUT POZIOMU +5
Schemat kontroli dostepu
Schemat przejscia - typ 1
Schemat przejscia - typ 2
Schemat przejscia - typ 3

Instalacja telewizji przemystowej (CCTV)

CCTV - RZUT POZIOMU -1

CCTV - RZUT POZIOMU 0

CCTV - RZUT POZIOMU +1

CCTV - RZUT POZIOMU +2

CCTV - RZUT POZIOMU +3

CCTV - RZUT POZIOMU +4

CCTV - RZUT POZIOMU +5

Schemat blokowy CCTV
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OD-01.
OD-02.
OD-03.
OD-04.
OD-05.
OD-06.
OD-07.
OD-08.
OD-09.
OD-010.

Instalacja oddymiania klatek schodowych
Oddymianie klatek schodowych - RZUT POZIOMU -1
Oddymianie klatek schodowych - RZUT POZIOMU 0
Oddymianie klatek schodowych - RZUT POZIOMU +1
Oddymianie klatek schodowych - RZUT POZIOMU +2
Oddymianie klatek schodowych - RZUT POZIOMU +3
Oddymianie klatek schodowych - RZUT POZIOMU +4
Oddymianie klatek schodowych - RZUT POZIOMU +5
Schemat instalacji oddymiania klatki - OD1
Schemat instalacji oddymiania klatki - OD2
Schemat drzwi napowietrzajgcych

Instalacja sygnalizacji napadu i wtamania (SSWiN)

SSWIN-01. SSWIN - RZUT POZIOMU -1
SSWIN-02. SSWIN - RZUT POZIOMU 0
SSWIN-03. SSWIN - RZUT POZIOMU +1
SSWIN-04. SSWIN - RZUT POZIOMU +2
SSWIN-05. SSWIN - RZUT POZIOMU +3
SSWIN-06. SSWIN - RZUT POZIOMU +5
SSWIN-07. Schemat blokowy SSWIN

TV-01.
TV-02.
TV-03.
TV-04.
TV-05.

Instalacja TV-SAT
TV-SAT - RZUT POZIOMU 0
TV-SAT - RZUT POZIOMU +1
TV-SAT - RZUT POZIOMU +4
TV-SAT - RZUT POZIOMU +5
Schemat telewizji TV-SAT
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Instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego

SAP-01. SAP - petle dozorujgce - RZUT POZIOMU -1
SAP-02. SAP - petle dozorujgce - RZUT POZIOMU 0
SAP-03. SAP - petle dozorujgce - RZUT POZIOMU +1
SAP-04. SAP - petle dozorujgce - RZUT POZIOMU +2
SAP-05. SAP - petle dozorujgce - RZUT POZIOMU +3
SAP-06. SAP - petle dozorujgce - RZUT POZIOMU +4
SAP-07. SAP - petle dozorujgce - RZUT POZIOMU +5
SAP-08. SAP - petle dozorujgce - RZUT POZIOMU -1
SAP-09. SAP - petle sterujgce - RZUT POZIOMU 0

SAP-010.SAP - petle sterujace - RZUT POZIOMU +1
SAP-011.SAP - petle sterujgce - RZUT POZIOMU +2
SAP-012.SAP - petle sterujgce - RZUT POZIOMU +3
SAP-013. SAP - petle sterujgce - RZUT POZIOMU +4
SAP-014.SAP - petle sterujgce - RZUT POZIOMU +5
SAP-015. Schemat blokowy SAP

SAP-016. Schemat potaczenh uktadéw W/W — 1
SAP-017.Schemat potaczenh uktadéow W/W — 2
SAP-018. Schemat potaczenh uktadéow W/W — 3
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1. DANE OGOLNE

Inwestor: WIELKOPOLSKIE SAMORZADOWE CENTRUM KSZTALCENIA
ZAWODOWEGO | USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU
61-304 POZNAN, UL. BOROWKI 10

Obiekt: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KOMPLEKSOWEJ INWESTYCJI
PRZEBUDOWY NA NOWOCZESNE CENTRUM KSZTALCENIA
BUDYNKU WSCKZiU NR 2 W POZNANIU PRZY UL. MOSTOWEJ 6

ul. Mostowa 6, 61-854 Poznan,
dziatki nr ewid. 6/2 oraz 7, arkusz 31, obreb Poznan

2. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu teletechniczny dla
kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne Centrum Ksztatcenia
budynku WSCKZIU nr 2 w poznaniu przy ul. Mostowej 6, 61-854 Poznan, dziafki
nr ewid. 6/2 oraz 7, arkusz 31, obreb Poznanh.

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

e Instalacja okablowania strukturalnego (komputerowa i telefoniczna) oraz
instalacja okablowania strukturalnego dla CCTV.

¢ |Instalacja kontroli dostepu (KD).

¢ |Instalacja telewizji przemystowej (CCTV).

¢ |Instalacja oddymiania klatek schodowych.

¢ |Instalacja systemu sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP),

e Instalacja TV-SAT,

e Instalacja sygnalizacji napadu i wkamania (SSWiN).
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2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wybrane przepisy podstawowe:

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer
premises.

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes$¢ 2: Budynki biurowe.

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czes¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czes¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania.

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i
obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie
okablowania swiattowodowego.

PN-EN 50132-7:2013-04E Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-1:2012P Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50132-5-1:2012E Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 5-1: Transmisja wideo -- Ogodlne
wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 50132-5-2:2012E Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 5-2: Protokoty sieciowe (IP) dotyczace
transmisji wideo.

PN-EN 50133-1:2007P Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia -- Czes¢ 1: Wymagania systemowe.
PN-EN 50133-2-1:2002E Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu
stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 2-1: Wymagania dla podzespotéw.
PN-EN 50133-7:2002E Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane
w zabezpieczeniach -- Czes$¢ 7: Zasady stosowania.

PN-EN 50131-6:2009P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i
napadu -- Czesc¢ 6: Zasilanie.



http://sklep.pkn.pl/pn-en-50132-1-2012p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-50132-5-1-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-50132-5-2-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-50133-1-2007p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-50133-2-1-2002e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-50133-7-2002e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-50131-6-2009p.html
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PN-EN 50131-4:2010E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wkamania i
napadu -- Cze$¢ 4: Sygnalizatory.

PN-EN 50131-2-2:2009P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wkamania i
napadu -- CzesC¢ 2-2: Czujki sygnalizacji wtamania -- Pasywne czujki
podczerwieni.

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji
witamania i napadu -- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/A1:2010P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji
wilamania i napadu -- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji
wiamania i napadu -- Czes$¢ 7: Wytyczne stosowania.

PKN-CEN/TS 54-14:2006P Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji |
konserwacji.



http://sklep.pkn.pl/pn-en-50131-4-2010e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-50131-2-2-2009p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-50131-1-2009-is2-2011p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-50131-1-2009-a1-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pkn-clc-ts-50131-7-2011p.html
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4. SIEC STRUKTURALNA

Wymagania ogoélne dotyczace okablowania strukturalnego:

e llos¢ i rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjeto na podstawie
informacji podanych przez Uzytkownika. W trakcie realizacji, ostateczna
lokalizacja gniazd logicznych w pomieszczeniach (bez zmiany ich ilosci)
powinna byc¢ ustalona pomiedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca.

e Okablowanie ma by¢ doprowadzone do punktéw dystrybucyjnych
znajdujgcych sie w pomieszczeniach zaznaczonych na rzutach.

e Ostona zewnetrzna kabla w okablowaniu poziomym oraz szkieletowym ma
by¢ trudnopalna i niewydzielajgca trujgcych substancji w obecnosci ognia.

e Okablowanie strukturalne w budynku obstugiwane jest przez:

» Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD.
» Dwa Lokalne Punkty Dystrybucyjne LPD1 i LPD2.

e W szafie do kazdego panela potgczeniowego nalezy zastosowac katowe,
narozne otwierane-zamykane prowadnice boczne, z gumowym,
dwustronnym przepustem kablowym.

e Na catos¢ zainstalowanego okablowania ma by¢ udzielona gwarancja
bezposrednio przez producenta na okres minimum 25 lat (szczegétowy opis
zawarty w dziale ,Gwarancja oraz wymagania dotyczgace kompetencji”).

e Montaz gniazd okablowania poziomego PL ma by¢ realizowany w gtebokich
puszkach podtynkowych 60x60mm przy zastosowaniu ptyt czotowych
prostych z uchwytami w standardzie Mosaic.

e Okablowanie poziome ma by¢ zbudowane w oparciu o dwa kabel
ekranowane:

» F/UTP kat. 6, powiloka zewnetrzna LSZH.
» S/FTP kat. 7A, powtoka zewnetrzna LSFRZH.

e Do kazdej konfiguracji punktu logicznego (PL) nalezy doprowadzi¢ od 1 do
3 kabli ekranowanych, kazdy z nich zakonczy¢ w puszce instalacyjne;j.

o Wszystkie kable okablowania poziomego majg by¢ zakonczone w osprzecie
potaczeniowym zgodnie z normg PN-EN 50173-1.

e W momencie instalacji nalezy zapewni¢ w punktach logicznych:

» Dostep do gniazd wymiennych 1xRJ45 kategorii 6.
» Dostep do gniazd modularnych 1xRJ45 kategorii 6.
e t3gcza okablowania poziomego do gniazda uniwersalnego majg zapewniac:
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» Mozliwosci transmisyjne do minimum klasy EA co ma by¢
potwierdzone certyfikatem pomiarowym wydanym na kanat lub tacze
przez akredytowane niezalezne laboratorium (np. Delta, GHMT) oraz
powykonawczo pomiarami wykonanymi na obiekcie z gniazdem
kat.6A.

» Mozliwos¢é zmiany typu gniazda na inny znajdujgcy sie w normach
ISO/IEC 11801 EN50173-1: RJ45, ARJ45, TERA ztacze FA.

» Mozliwos¢ zmiany kategorii gniazd na kat. 5, kat.6, kat.6A i kat.7A.

» Mozliwos¢ wspdtdzielenia jednego kabla dla kilku aplikacji w
nastepujacych konfiguracjach:
= 2 x Fast Ethernet z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5, kat.6,

kat.64.
= 2 xISDN z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5, kat.6, kat.6,.
= Fast Ethernet + ISDN z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5, kat.6,
kat.64.
= Gigabit Ethernet + ISDN z wykorzystaniem gniazd RJ45.
= 2 x telefon analogowy + Fast Ethernet z wykorzystaniem gniazd
RJ45.
= 4 x telefon analogowy z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.3.
= 1 x telefon analogowy + 1x Fast Ethernet + 1x CATV z
wykorzystaniem gniazd RJ45 i ztagcza F.
= 1xTERAKa.7a,
System ma zapewnia¢ mozliwosé wielokrotnej zmiany typu gniazda, jego
kategorii oraz wspotdzielenia kabla dla wielu aplikacji przy czym czynnosci
te majg by¢ wykonywane samodzielnie przez Uzytkownika bez ingerowania
w rozszycie kabla na osprzecie potgczeniowym bez potrzeby ponownego
zarabiania gniazd, ponownego wykonywania pomiarow oraz instalowania
dodatkowych elementow w postaci paneli krosowych i ptyt czolowych w
punktach logicznych.
Gniazda wymienne do paneli miedzianych/gniazd muszga wystepowa¢ w
réznych kolorach (np. biaty, czarny, bezowy).
Nalezy przewidzie¢ dodatkowe wymienne gniazda na potrzeby rozbudowy
projektowanej sieci.
Nie dopuszcza sie stosowania gniazd i wtykéw z niestandardowymi
interfejsami
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e tacza okablowania poziomego do gniazda modularnego majg byc¢
zrealizowane w oparciu o ekranowane moduty gniazd RJ45 kat.6,
dwuelementowe, z automatycznym (sprezynowym) 3600 zaciskiem ekranu
kabla zarabiane narzedziowo.

e Pomiedzy punktami dystrybucyjnymi nalezy zrealizowa¢ okablowanie
szkieletowe swiattowodowe klasy OF 300:

» Punkty Dystrybucyjne w obrebie projektowanej sieci nalezy potgczyc¢
kablem swiattowodowym wielomodowym 12 wiéknowym OM3.

o \Wszystkie ztacza sSwiattowodowe muszg by¢ wypolerowane w fabrycznym
procesie produkcyjnym.

e Potaczenia swiattowodowe szkieletowe majg zapewniacé:

» Mozliwos¢ zastosowania interfejsow typu LC duplex w panelu
krosowym;

¢ Minimalne wymagania elementéw okablowania miedzianego w okablowaniu
szkieletowym to wydajnos¢ catego systemu na poziomie 1Gb/s (1000 Base-
T) w wersji ekranowanej:

» Projektuje sie kabel ekranowany F/UTP kat. 6, powtoka zewnetrzna

LSZH.
» tacza majg byC zrealizowane w oparciu o ekranowane moduty
gniazd RJ45 kat.6, dwuelementowe, z automatycznym

(sprezynowym) 3600 zaciskiem ekranu kabla zarabiane
narzedziowo.

e Aby zagwarantowacC i potwierdzi¢ wymagang wydajnos¢ komponentow
okablowania miedzianego przeznaczonych do zabudowy (kabel oraz
gniazdo) producent musi posiadac¢ certyfikaty wydane przez akredytowane
niezalezne laboratoria (np. GHMT, Delta) potwierdzajagce zgodnosc
systemu / komponentéw z wymaganiami normy miedzynarodowej, fj.
ISO/IEC 11801 lub EN50173-1.

Rozwigzania szczegétowe dotyczace systemu okablowania strukturalnego:
Srodowisko wewnatrz budynku, w ktérych bedzie instalowany osprzet kablowy,
jest srodowiskiem biurowym i zostato ono sklasyfikowane jako M;1,C,E, zgodnie z
PN-EN 50173-1. Maksymalne dtugosci kanatéw transmisyjnych okablowania
poziomego zostaty obliczone dla najgorszego przypadku wzrostu temperatury
otoczenia, tj. do 40°C.
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Trasy kablowe:
Prowadzenie okablowania poziomego:
Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:
e w korytarzach w nowo projektowanych korytach kablowych,
e W pomieszczeniach do punktu logicznego — podtynkowo w rurkach typu
PESZEL.
Budowa tras kablowych ma zapewniaC fatwe, bezkolizyjne i bezpieczne
prowadzenie kabli uwzgledniajgc inne instalacje w budynku.

Separacja okablowania poziomego od kabli elektrycznych:
Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, zgodnie z wymogami norm,
nalezy prowadzi¢ w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu minimalnej
separacji. Obliczone wartosci separaciji dla kabli wybranych w projekcie:
e pod sufitem podwieszanym w korycie stalowym perforowanym minimum
2cm od koryta z kablami zasilajgcymi,
e w pomieszczeniach uzytkowych w Peszlach PCV minimum lcm od kabli
zasilajgcych.

Prowadzenie okablowania pionowego (szkieletowegqo)

Trasy kablowe — pionowe nalezy zbudowaé¢ z drabinek pozwalajgcych na
zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek
kablowych na zakretach. W przypadku przebic¢/przejs¢é pomiedzy kondygnacjami
nalezy zastosowac zabezpieczenie zgodne z zasadami p.poz..

Okablowanie poziome:

Kable okablowania poziomego majg byé zakonczone w zestawach gniazd,
zwanych dalej punktami logicznymi (PL). Gniazda w zestawach (punktach
logicznych) wystepujg w réznej ilosci i konfiguracji w zalezno$ci od lokalizaciji.
Zestawy gniazd majg by¢ zgodne ze standardem uchwytu osprzetu
elektroinstalacyjnego typu Mosaic. Nalezy zastosowac ptyty czotowe proste oraz
ramki jednokrotne. Catos¢ ma by¢é montowana w puszkach instalacyjnych.
Ostateczna lokalizacja powinna by¢ ustalona z Uzytkownikiem.

Wymagania dla PL
PL beda instalowane w pomieszczeniach zgodnie z podktadami budowlanymi. Do
PL doprowadzi¢c od 1 do 3 kabli. Kable nalezy zakonczyé w osprzecie
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poftgczeniowym z zamontowanymi wymiennym gniazdami RJ45 kat.6 i gniazdami
modularnymi RJ45 kat.6. Gniazda zasilajgce mogg by¢ umieszczone z obu stron
gniazd PL.

2x kabel F/UTP kat.6 LSZH

1x kabel S/FTP kat.7, LSFRZH

I |
Gniazdo zasilajgce

|
|
\
|
[
\

Ramka wielokrotna

B l—

|
|
|
|
Gniazde zasilajgce |
|
|
|
|
I

1x Wymienne gniazde kat.6,ekrancwane
2x Gniazdo modularne kat.6 ekranowane

Przyktadowa konfiguracja PL.

Wymagania dla kabli symetrycznych:
Wymagana dla kabla F/UTP Kat.6:

Budowa kabla F/UTP (zgodnie z rysunkiem)

Wydajnos¢ kabla Kategoria 6 wg. ISO/IEC 11801; EN 50173-1 z
charakterystykami do czestotliwosci 250MHz

Certyfikat Producent musi dostarczy¢ certyfikat wydany przez
laboratorium potwierdzajacy jego charakterystyki na
kategorie 6

Normy dotyczgce palnosci | IEC 60332-1, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2

Srednica zewnetrzna kabla | max.7,2 mm

Temperatura pracy Minimum przedziat -20°C do +60°C
Temperatura podczas | Minimum przedziat 0°C do +50°C
instalacji

Ostona zewnetrzna: LSZH
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o~
- uzZiemienie

Budowa kabla kat. 6 F/UTP.

Wymagana dla parametrow transmisyjnych przy czestotliwosciach kluczowych:

Czestotliwos¢ | Ttumienie | PSNEXT | RL

[MHZ] [dB] [dB] [dB]
1 2,0 72,3 20,0
10 6,0 57,3 25,0
20 8,5 52,8 25,0
62,5 15,4 45,4 21,5
100 19,8 42,3 20,1
200 29,0 37,8 18,0
250 32,8 36,3 17,3

Wymagana dla kabla S/FTP Kat.7A:

Budowa kabla S/FTP (zgodnie z rysunkiem)

Wydajno$¢ kabla Kategoria 7, wg. ISO/IEC 11801; EN 50173-1 z
charakterystykami rozszerzonymi do czestotliwosci
2000MHz

Certyfikat Producent musi dostarczy¢ certyfikat wydany przez

laboratorium potwierdzajgcy jego charakterystyki na
kategorie 7a

Normy dotyczgce palnosci | IEC 60332-1, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2

Ttumienie sprzezenia Min. 85dB

Srednica zewnetrzna kabla | max.7,5 mm

Waga max 67 kg/km

Naprezenie podczas | <110 N
instalacji

Temperatura podczas | Minimum przedziat 0°C do +50°C
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instalacji
Ostona zewnetrzna: LSFRZH

Ekran pary (folia aluminiowa)

Ekran wszystkich par
(oplot z siatki )

Powloka zewnetrzna
(LSFRZH)

__ Kabel 1GHz
4 pary SIFTP

7,5mm

Budowa kabla kat. 7, S/IFTP.

Wymagana dla parametrow transmisyjnych przy czestotliwosciach kluczowych:

Czestotliwos¢ | Ttumienie | PSNEXT | RL
[MHZ] [dB] [dB] [dB]
100 17 102 40
250 27 102 34
500 38 97 29
600 42 92 25
1000 58 87 21
1500 79 83 13
2000 90 82 14

Wymagania dotyczace gniazd:

Wszystkie gniazda majg by¢ zakanczane za pomocg  narzedzi
zautomatyzowanych, ktore pozwalajg zakonczy¢ powtarzalnie wszystkie pary
kabla na catym ztgczu w jednym ruchu i z jednakowsg sitg. Celem jest zachowanie
minimalnego rozplotu par nie wiekszego niz 6mm i w efekcie uzyskanie wysokich
zapasoOw parametréw transmisyjnych. Jednoczesnie odrzuca sie wszelkie gniazda
zarabiane beznarzedziowo, ktére nie spetniajg powyzszego opisu.

Wymagane jest, aby producent przedstawit certyfikaty pomiarowe niezaleznych
akredytowanych laboratoriow na zgodnos¢ z parametrami kategorii 6 i 64 do
odpowiednio 250 oraz 500MHz dla wszystkich gniazd kat. 6 i 6 przeznaczonych
do zabudowy zgodnie ze specyfikacjg PN-EN 50173-1 lub ISO/IEC11801.
Zastosowane gniazda powinny charakteryzowac¢ sie ponizszymi wymaganiami:
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e Pozytywne parametry transmisyjne dla Klasy E i EA.

e Zastosowane gniazda majg by¢ zgodne z PoE + (IEEE 802.3at).

o Kabel ma by¢ zamontowany w gniezdzie w taki sposéb aby byt zapewniony
styk elektryczny ekranu kabla z obudowg gniazda na catym jego obwodzie
(360°).

e Modut powinien posiadac funkcje automatycznego ciecia drutu.

e Mozliwos¢ terminacji drutu miedzianego o srednicy od 0,41 do 0,65mm (26
- 22 AWG).

e Optymalny zautomatyzowany sposéb zarabiania przy wykorzystaniu
narzedzia.

Wymagania dotyczace panela krosowego okablowania miedzianego

Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego nalezy zakonczy¢ na
panelach krosowych prostych o pojemnosci do 24 gniazd. Kazdy port ma mieé
mozliwo$¢ oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel
ma by¢ wyposazony w tylny wspornik w celu utozenia i zamocowania do niego
kabli, oraz zacisk uziemiajacy.

Panele majg by¢ wyposazone w gniazda RJ45 tego samego typu co w punktach
dostepowych Uzytkownika (punktach logicznych).

Kable obszaru roboczego (przytaczane do stacji uzytkownika), jak i krosowe (w
szafie kablowej) majg by¢ wykonane z linki ekranowanej S/FTP 600MHz. Wtyk
ztacza RJ45 ma posiadac¢ szczelng elektromagnetycznie ostone ekranowana, tak
aby zapewni¢ kontakt elektryczny z obudowg ekranowanych gniazd RJ45 po
catym obwodzie zlagcza. Wymaga sie standardowej sekwencji rozszycia kabla
T568B (preferowana) lub T568A. Ostona zewnetrzna kabli ma by¢ typu LSZH.
Wszystkie kable obszaru roboczego i krosowe majg by¢ fabrycznie wykonane i
testowane. Wszystkie komponenty sktadowe: wtyki, kabel majg byc¢
wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samego producenta co caty
system okablowania.

Okablowanie szkieletowe:

Okablowanie szkieletowe ma zapewni¢ kanaly transmisyjne o duzej
przepustowosci tgczace poszczegolne punkty dystrybucyjne sieci ze soba.

Dobdr nosnikéw ma zapewni¢ minimalizacje zaktocen elektromagnetycznych oraz
maksymalng uniwersalnos¢ w uruchamianiu réznorodnych  protokotow
transmisyjnych.
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Szkielet budynkowy nalezy wykonaé 2z uzyciem kabli $wiattowodowych
wielomodowych OMS3.

We wszystkich panelach krosowych swiattowodowych wielomodowych nalezy
zastosowac interfejs typu LC.

Wymagania dla kabla wielomodowego 12 widknoweqo:

Budowa 12 witokien swiattowodowych konstrukcja
luznej tuby wylacznie elementy
dielektryczne

Kolory wtokien Zgodna z EN50174-1

Palnosc¢ IEC 60332 czes$¢ 1 oraz 3

Emisja dymow IEC 60334 czesc 1 oraz 2

Emisja gazow zracych IEC 6074 czesc 1

Ostona zewnetrzna LSZH z odpornoscig min. 180min proby
ogniowej

Srednica zewnetrzna kabla Max. 6,4 mm

Waga Max. 48 kg/km

Promien giecia Min. 140 mm

Naprezenia podczas instalacji | max. 1250N

Odpornosc¢ na zgniecenia 1000N

Wymagania transmisyjne dotyczace charakterystyki widkien FO:

Typ wtokna | Szerokos¢ pasma | Ttumiennosé
[MHz x km] [dB/km]
850 nm | 1300 nm | 850 nm | 1300 nm
OM3 > 1500 | =500 <24 <0,6

Wibkna wielomodowe nalezy po obu stronach toru transmisyjnego zakonczyc¢
pigtailami — potgczenie nalezy wykona¢ w technologii spawania. Pigtaile muszg
by¢ wykonane z wtdkna $wiattowodowego o srednicy rdzenia 50 um spetniajgcego
wymagania kategorii OM3 w buforze 250um fabrycznie zakoriczone interfejsem
LC z ceramiczng ferulg i fabrycznie pomierzone. Kazdy pigtail musi by¢
zapakowany osobno i posiada¢ nadruk z informacjg o wartosciach pomiarowych.
Ttumiennos¢ wtragceniowa nie moze przekracza¢ 0,3dB natomiast strata sygnatu
odbitego powinna by¢ wyzsza od 30dB.
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Kable krosowe swiattowodowe:

Swiatlowodowe kable krosowe musza byé wykonane fabrycznie, maszynowo
polerowane, fabrycznie przetestowane i posiada¢ protokoty badan dla kazdego
kabla oddzielnie. Kable krosowe musza byc¢ fabrycznie zakonczone interfejsem
typu LC z ceramiczng ferullg i by¢ wykonane z widkna sSwiattowodowego o
Srednicy rdzenia 50 pm spetniajgcego wymagania. Kazdy kabel musi byc¢
zapakowany osobno i posiadac¢ nadruk z informacjg o indywidualnych wartosciach
pomiarowych.

Tlumiennos¢ wtrgceniowa nie moze przekroczy¢ 0,3dB natomiast strata sygnatu
odbitego powinna by¢ wyzsza niz 30dB. Kabel musi dziata¢ w zakresie temperatur
od -10°C do +60°C.

Swiattowodowe kable krosowe powinny byé fabrycznie wykonane i laboratoryjnie
testowane. Ze wzgledu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne
jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych recznie.

Panel krosowy okablowania szkieletowego:

Nalezy zastosowac uniwersalny panel katowy 1U 19” z mozliwoscig montazu 48
adapterow dupleksowych oraz montowania kaset na spawy o tagcznej pojemnosci
min. 96 witokien.

Ze wzgledu na niezawodnosc¢ potgczen swiattowodowych oraz jego serwisowanie
wymaga sie by:

e Budowa i wyposazenie panela zapewniaty zabezpieczenie interfejsow
Swiattowodowych przed kurzem, tj. majg by¢ stosowane zatyczki do
adapterow.

e Panel musi mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o kasety/ptyki zatrzaskowe z
dostepnymi interfejsami  swiattowodowymi  ST/SC/LC/MT-RJ oraz
miedzianymi RJ45/TERA.

e Panel ma posiadac przepusty lub inne wyposazanie zapewniajgce trwate
mocowanie kabla swiattowodowego na obudowie panela.

e Panel ma posiada¢ elementy stuzagce do prowadzenia oraz sktadowania
zapasu widkien sSwiattowodowych (krzyzak zapasu wiokien, przepusty
kablowe).

e Panel ma mie¢ konstrukcje katowg z ptyta czotowg cofnietg wzgledem
ptaszczyzny montazu w stelazu z szuflada, tj. wysuwang i wyjmowang tacg
na ktorej jest mocowany kabel i wykonuje sie potaczenia zlgczy FO do
widkien.
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Budowa punktéw dystrybucyjnych:
Szafa dystrybucyjna:
W szafie dystrybucyjnej nalezy zainstalowa¢ osprzet potgczeniowy oraz sprzet
aktywny.

Szafa ma posiadac stopie ochrony przynajmniej IP20 zgodnie z PN 92/E-08106
/EN 60 529 / IEC 529.

Uwaga:

Lokalizacja szafy w budynku zostata pokazana na podktadach dotgczonych do
projektu oraz rozpisane w tabeli na schemacie ideowym okablowania
strukturalnego.

Doktadne zestawienie wyposazenia szafy oraz zestawienie ilosciowe sprzetu
instalowanego w szafach znajduje sie w zestawieniach materiatowych i
przedmiarze robét dotgczanych do projektu.

Sprzet nalezy instalowaC zgodnie z rozmieszczeniem zaproponowanym na
rysunkach dotaczonych do projektu. Okablowanie poziome oraz szkieletowe
nalezy wprowadzac¢ do szafy od dotu, przez przepust szczotkowy umieszczony w
cokole Ilub od goéry poprzez otwér powstaty przez wyciggniecie dekla
maskujgcego. W okreslonych przypadkach nalezy zbudowac trase kablowg tak,
aby kable nie byty narazone na uszkodzenia wynikajgce z dtugotrwatych
naprezen.

W szafie bezwzglednie nalezy zostawiacC zapas instalacyjny kabla.

Wymagania dla szafy GPD i LPD:

o Wysokos¢ 42U, szerokos¢ 800mm oraz gtebokos¢ 1000 mm (GPD) i 800
mm (LPD).

e Szesc¢ (GPD) i cztery (LPD) pionowe profile / stupy montazowe o rozstawie
19”.

e Drzwi przednie jednoskrzydiowe z szybg i perforowane po bokach z
mozliwoscig montazu prawo- i lewostronnego, z zamkiem i klamka.

e Sciany boczne i tylna zdejmowane.

e Perforacja u dotu szafy na wszystkich $cianach.

e 4 belki poziome” mocowane do zewnetrznego stelaza szafy po 2 z kazdej
strony przeznaczone do mocowania kabli skretkowych, z mozliwoscig
instalacji dodatkowych belek.

o Wszystkie elementy roztgczne tj. drzwi, Sciany boczne itd. majg posiadaé
linki uziemiajgce.
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e W dachu i podstawie otwory pod zainstalowanie paneli

wentylacyjnych/zaslepek z widkning oraz otwory umozliwiajgce
wprowadzenie kabli liniowych od gory.

Dét szafy wypetniony panelami zaslepiajgcymi otwory do wprowadzenia
kabli od dotu.

Otwor o wysokosci min. 3U i szerokosci min 450mm znajdujace sie w dolne;j
czesci tylnej Sciany szafy.

Szafa ma posiada¢ nozki regulowane lub mozliwos¢ zastosowania kot
jezdnych.

Szafa musi by¢ wypoziomowana.

Organizacja potaczen kablowych dla szafy GPD i LPD:

komfortowy dostepu do kazdego tacza tak, w celu kontroli nad wszystkimi
elementami catego pasywnego systemu okablowania.

zachowanie utozenia kabli podczas normalnego uzytkowania oraz w trakcie
reorganizacji.

minimalny promien zagiecia zainstalowanych kabli potaczeniowych
(miedzianych lub swiattowodowych).

redukcja naprezenia kabli i ich zageszczenia oraz lepsze zarzadzanie
kablami z uwzglednieniem prowadzenia kabli krosowych (ograniczenie
stosowania wieszakéw i organizatorow poziomych ktére zabierajg

wysokos¢ montazowg ,U” w szafie).

podniesienie pojemnosci i gestosci potgczen w punkcie dystrybucyjnym
poprzez zastosowanie prowadnic przednich otwieranych i zamykanych na
zamek gumowy o wysokos$ciach 1U, 2U, 4U, 6U oraz 15U (w zaleznosci od
potrzeb).

Uwaga: Przed montazem paneli krosowych wraz z prowadnicami przednimi nalezy
sprawdzi¢ czy do petnego zamkniecia drzwi szafy, nie jest konieczne cofniecie
stelazy montazowych 19”.

Administracja:

Wszystkie kable powinny by¢é oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, zaréwno
od strony gniazda PL, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia
nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach
roboczych oraz na panelach krosowych.

Konwencja oznaczenh okablowania poziomego:
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X1YIC/
gdzie:

X — identyfikator szafy,
Y — numer panela krosowego,
C — numer portu w panelu.

Konwencja oznaczen okablowania szkieletowego:

Znacznik : Z;-B1.C1- Z,-B>.C>

gdzie:

Znacznik:

FO — szkieletowa sie¢ swiattowodowa,

Z — identyfikator punktu dystrybucyjnego,
B — numer panela w szafie,

C — numer portu w panelu.

Gwarancja oraz wymagania dotyczace kompetenciji:
Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma spetnia¢ ponizsze warunki:

gwarancja ma by¢ jednolitg bezptatng ustugg serwisowg swiadczong przez
producenta okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztow w
przysztos$ci zwigzanych z przegladami, serwisowaniem czy innymi pracami
zwigzanymi z naprawg i powtorng instalacjg wadliwych elementow).

ma obejmowaé catos¢ okablowania miedzianego, sSwiattowodowego oraz
telefonicznego wraz z kablami krosowymi i innymi elementami niezbednymi
do budowy sieci takimi jak panele krosowe, gniazda RJ45, adaptery
Swiattowodowe, pigtaile, wieszaki, szafy itp..

minimalny czas trwania 25 lat ma by¢ udzielany na oficjalnych warunkach,
ogodlnie znanych i opublikowanych.

gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta okablowania bezposrednio
Inwestorowi/Uzytkownikowi.

Obowiazki producenta okablowania:
Producent systemu okablowania w swojej gwarancji systemowej ma zapewniac:

gwarancje materiatowg (w przypadku wykrycia wady lub usterki fabrycznej,
produkty wadliwe zostang naprawione bgdz wymienione).

gwarancje parametrow tgcza/kanatu (parametry tgczy statych bgdz kanatéw
beda przewyzsza¢ wskazang klase okablowania w ciggu trwania catego
okresu gwarancyjnego);.
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e gwarancje aplikacji (protokoty sieciowe wspoiczesne i stworzone w
przyszitosci, ktore zaprojektowane byty lub beda dla systemow okablowania
danej klasy bedq dziata¢ poprawnie w ciggu catego okresu gwarancyjnego.

Instalacja ma by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynierow ze strony
producenta.

Zbudowana infrastruktura kablowa ma by¢ ostatecznie fizycznie sprawdzona
przez producenta przed wystawieniem certyfikatu gwarancyjnego pod katem
technicznym, funkcjonalnym oraz estetycznym. Uzytkownik/Inwestor musi
otrzymacC raport, potwierdzajacy sprawdzenie instalacji oraz ma prawo
uczestniczyC w procesie jej weryfikacji.

Obowiazki instalatora:

W celu ujawnienia procedury, jak réwniez zapoznania Uzytkownika/lnwestora z
prawami, obowigzkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma posiadac
aktualng umowe zawartg bezposrednio z producentem okablowania regulujgca
uprawnienia, procedury, warunki i tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac zwigzanych z zakresem okablowania
strukturalnego ma dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu rozpoczecia
budowy instalacji wystawione przez producenta.

Wykonawca ma posiada¢ dyplomy ukonczenia kursow kwalifikacyjnych, przez
zatrudnionych pracownikéw w zakresie:

e instalacji,

e pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen,

e projektowania okablowania  strukturalnego, zgodnie z normami
miedzynarodowymi  oraz  procedurami instalacyjnymi  producenta
okablowania,

W przypadku jesli wykonawca na etapie oferty korzysta z uprawnien oséb trzecich,
dokumenty te muszg uczestniczy¢é w nadzorze zadania lub byé na kazde
wezwanie na etapie realizacji.

Powyzsze kursy majgq znajdywac sie w oficjalnej ofercie producenta.

Dokumenty majg by¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.
Dostarczone elementy pasywne (kable miedziane i $wiattowodowe, panele
krosowe, kable krosowe, panele telefoniczne, adaptery swiattowodowe, pigtaile,
szafy wraz z wyposazeniem) skfadajgce sie na system okablowania strukturalnego
muszg by¢ oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta
okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej, bedacej kompletnym
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systemem w takim zakresie, aby zostaly spetnione warunki niezbedne do
uzyskania gwarancji w/w producenta.

Odbiér i pomiary sieci okablowania strukturalnego:
Warunkiem koniecznym dla odbioru kohcowego instalacji przez Inwestora jest
spetnienie wszystkich ponizszych warunkow:

e wykonanie instalacji w sposob prawidtowy, zgodny ze sztukg, wymaganiami

i obowigzujacymi normami oraz z zachowaniem estetyki prac,

¢ wykonanie kompletu pomiarow,

e opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

e uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania.
Wykonawstwo pomiardw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346 Al+AZ2.
Pomiary sieci swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN
14763-3. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejséw okablowania
poziomego oraz szkieletowego.
Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada analizy
parametréw, wedtug aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy musi
posiadacC aktualng kalibracje/legalizacje (ij. certyfikat potwierdzajacy doktadnos$é
jego wskazan, wydany przez serwis producenta).
Na raportach pomiarowych muszg sie znalez¢ informacja dotyczace ustawien
sprzetu pomiarowego (norma, typ kabla itp.), nazwa mierzonego fgcza oraz wyniki
pomiaréw wraz z zapasami w stosunku do limitow z norm. Kazdy wynik musi by¢
jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny.

Pomiary okablowania miedzianego:

e Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci miedzianej musi
charakteryzowac sie przynajmniej V klasg doktadnosci dla klasy E i EA wg
IEC 61935-1 (proponowane urzadzenia to np. FLUKE DSX5000).

e Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu (Channel) przy
wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych
przez producenta sprzetu pomiarowego.

e Pomiary sieci miedzianej nalezy wykonaé¢ na zgodnos¢ z ISO/IEC11801 lub
EN50173-1:

» Klasa E i Ex dla wszystkich toréw transmisyjnych.

e Protokét pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego

ma zawierac:
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mape potaczen,

dtugosc¢ potaczen i rezystancje par,

opodznienie propagacji oraz roznice opoznien propagacji,
ttumienie,

NEXT i PS NEXT w dwdch kierunkach,

ACR-F i PS ACR-F w dwdch kierunkach,

ACR-N i PS ACR-N w dwdch kierunkach,

RL w dwdch kierunkach.

YVVVVVYYYVY

Pomiary okablowania swiattowodowego:

e Tilumienie Swiattowodowego toru transmisyjnego ma by¢ wyznaczone za
pomocg reflektometru.

e Przy pomiarze reflektometrem nalezy uzy¢ rozbiegéwki oraz dobiegowki w
celu okreslenia jakosci wszystkich ztaczy.

e Kompletny pomiar kazdego dupleksowego toru transmisyjnego powinien
by¢ przeprowadzony w dwie strony w dwdch oknach transmisyjnych dla
dwaoch widkien (chyba ze typ ztacza uniemozliwia takg procedure):

» od punktu A do punktu B w oknie 850 nm i 1300 nm (MM),
» od punktu B do punktu A w oknie 850 nm i 1300 nm (MM).

Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej
Po zakonczeniu prac instalatorskich nalezy wykonac i przekaza¢ Uzytkownikowi
koncowemu dokumentacje powykonawczg, ktéra ma zawierac:

e Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

o Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli,

¢ Rysunki z oznaczeniami poszczegoélnych szaf, paneli krosowych i portéw,

e Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.

Skréty uzywane w projekcie:

PL - Punkt Logiczny, zestaw gniazd dostepowych instalowanych w miejscach
ustalonych z Uzytkownikiem

GPD/LPD - Gtéwny/Lokalny Punkt Dystrybucyjny

LSZH, ULSZH, LSFRZH — ostona zewnetrzna kabla trudnopalna i niewydzielajgca
trujacych substancji w obecnosci ognia

Osprzet potaczeniowy — urzadzenie lub kombinacja urzadzen przeznaczona do
zakonczenia kabla zgodnie z PN-EN 50173-1
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Struktura sieci teleinformatycznej:

Sie¢ LAN:

Projektuje sie zastosowanie switchy 2960X. Zaletg switchy jest:
e wsparcie dla PoE plus czyli powyzej 15,4W na jeden port,
e bardzo niskie uzycie energii (nie liczac PoE) ok 66W,

e stackowanie — dzieki zastosowaniu technologii stack, dwa switche
znajdujgce sie w danym punkcie dystrybucyjnym beda dziata¢ jako jedno
urzadzenie — jedna konfiguracja, jeden backup; stackowanie zapewnia
redundancje, ale co istotniejsze umozliwia:

» unikniecie Spanning tree, czyli potencjalnych problemoéw z warstwg
2,

» mniejszg liczbe kabli swiattowodowych do Core — stack bedzie
posiadat 2 redundantne potgczenia, czyli wystarczg 2 zamiast 4
kable (koszt wktadek oraz kabli zrekompensuje wydatek na moduty
stackowania),

» wieksze pasmo — mozliwos¢ zastosowania LAG/Etherchannel daje
uzytkowg przepustowos¢ 20 Gb/s do serwerowni.
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Diagram rozwigzania LAN przedstawiony jest ponizej:

GPD

|WS-C2960X-48LPS-L

S-C2960X-48LPS-L

WS-C2960X-48LPS-L

WS-C2960X-24PS-L

LPD-1 LPD-2
stack / stack
IWS-C2960%-48LPS-L \ WS-C2960X-48LPS-L
S-C2960X-48LPS-L $ S-C2960X-48LPS-L

WS-C2960X-48LPS-L

\/f) (f) (f)

Centralnym punktem sieci jest stos urzadzen 2960X w punkcie GPD. W punktach
LPD-1 oraz LPD-2 znajduja sie kolejne stosy urzgdzen.

Pomiedzy punktami dystrybucyjnymi zastosowane sg potaczenia swiattowodowe,
dla potrzeb redundancji zastosowano po dwa tfacza Swiattowodowe miedzy
punktami dystrybucyjnymi. Polgczenia miedzy urzadzeniami w punktach
dystrybucyjnych sg grupowane w etherchannele.
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W tabeli ponizej przedstawiono proponowane urzgdzenia w rozpisaniu na
serwerownie.

llos¢
Serwerownia | urzadzen Typ switcha
3XWS-C2960X-48LPS-L PoE
GPD 3 1XWS-C2960X-24PS-L
LPD-1 3 3XWS-C2960X-48LPS-L PoE
LPD-2 2 WS-C2960X-48LPS-L PoE

Zabezpieczenie sieci — firewalle
Projektuje sie uzycie urzadzenia pozwalajgcego na:
¢ limitowanie dostepu do tresci niebezpiecznych, np. malware, spyware,
e ograniczanie dostepu do tresci w zalezno$ci od kontentu,
e rozpoznawanie aplikacji (w oderwaniu od portu TCP wykorzystywanego
przez aplikacje).
Do zabezpieczenia ruchu na brzegu sieci proponujemy uzycie urzadzen ASA.

Ry -

CHCO ASA 5508 e
prerhanns

Urzadzenia ASA wyposazone w funkcje Next Generation Firewall spetniajg
wiekszos$¢ kryteriow wzmiankowanych jako oczekiwane dla rozwigzania.

Licencja na urzadzeniu ASA z modutem FirePower zapewnia uruchomienie
nastepujacych funkcjonalno$ci:

e Filtrowanie dostepu do zasobow Web przy uzyciu predefiniowanych
kategorii. Kategorie definiuje zesp6t zajmujacy sie utrzymaniem
bezpieczenstwa: Security Intelligence Operations. Kategorie bardzo dobrze
definiujg rodzaj strony, ktérg chcag przegladaé uzytkownicy. Jesli chcemy,
aby uzytkownicy nie przegladali aukcji internetowych Ilub chcemy
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zablokowa¢ komunikatory czy tez dostep do filmikéw dostepnych przez
YouTube, osiggniemy to przy uzyciu filtrowania URL.

e Ocena reputacji stron, blokowanie stron, ktére potencjalnie mogq zawierac
dane niebezpieczne.

e Tworzenie regut dostepu do zawartosci nie tylko na podstawie adresow IP,
ale tez na podstawie nazwy uzytkownika lub grupy, do ktorej jest
przypisany uzytkownik. Taka operacja moze by¢ catkowicie niewidoczna
dla uzytkownika i dlatego nie bedzie potrzeby logowania sie do urzadzenia
ASA.

e Definiowanie regut dostepowych na podstawie aplikacji. Odchodzimy od
regut bazujacych jedynie na portach TCP/UDP. ASA potrafi rozpoznac
aplikacje niezaleznie od wykorzystywanego przez nig portu.

e Funkcje zaawansowanego IPS-a.

W ramach filtrowania ruchu na ustudze ASA FirePower proponujemy
uruchomienie filtrowania stron WWW, aby dostepne byly jedynie strony o
charakterze biznesowym. Rownocze$nie zostanie ograniczony ruch do stron o
watpliwej reputacji, aby wykluczy¢ pobranie aplikacji typu malware.

Dodatkowo ruch do internetu zostanie ograniczony jedynie do podstawowych
aplikacji zwigzanych z przeglagdaniem stron Web, aby wyeliminowa¢ mozliwosé
wykorzystania serwer6w proxy oraz serwerow umozliwiajgcych tunelowanie czy
tez ustug typu TOR.




archimedia

ARCHITEKCI & INZYNIEROWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
KOMPLEKSOWEJ INWESTYCJI PRZEBUDOWY
g NA NOWOCZESNE CENTRUM KSZTALCENIA STRONA
BUDYNKU WSCKZiU NR 2 W POZNANIU 29

ul. Mostowa 6, 61-854 Poznan,
dziatki nr ewid. 6/2 oraz 7, arkusz 31, obreb

Poznan
Swieciaﬁska 6 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
61 — 131 Poznan WYKONAWCZEGO INSTALACJI

Tel: 607-170-057

TELETECHNICZNYCH

W tabeli ponizej pokazano przyktadowe reguty sterujgce dostepem do sieci

internet.

Kierunek ruchu

Reguly sterujgce dostepem do sieci internet

Z LAN do sieci internet

Zablokuj ruch do stron o niskiej reputacii

Z LAN do sieci internet

Zablokuj ruch proxy, tunelowanie, aplikacje TOR

Z LAN do sieci internet

Dla uzytkownikéw standardowych zablokuj dostep
do stron z grami, zawartosciami erotycznymi,
stronami dotyczgcymi terroryzmu, przemocy,
hackingu, komunikatorow internetowych, stron
typu social networking

Z LAN do sieci internet

Zablokuj zatgczniki wykonalne oraz spakowane

Z LAN do sieci internet

Przepusc¢ ruch zwigzany z aktualizacjami
systemowymi, poprawkami, bazami
antywirusowymi

Z sieci internet do DMZ

Przepusc¢ ruch do udostepnianych zasobéw na
okreslonych portach

Urzadzenie ASA z funkcjonalnoscig FirePower posiada rowniez mozliwosci w
zakresie raportowania. Na przyktad jest mozliwe:

e tworzenie raportdw uzycia sieci pod katem wykorzystywanych aplikacji,

e tworzenie raportéw obrazujgcych uzytkownikdédw generujgcych najwiekszy

ruch w sieci,
e Kkorelacje zdarzeh w sieci,

e monitorowanie rozprzestrzeniania sie zagrozen w sieci.
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Rozwiazanie dla potrzeb sieci monitorinqu

Diagram proponowane;j sieci przedstawiono ponizej:

GPD

$ WS-C2960X-24PS-L.

WS-C3560cg-8pc-s

LPD-2

$ WS-C3560cg-8pc-s

llosé
Serwerownia | urzadzen Typ switcha
GPD 1 IXWS-C2960X-24PS-L  |pPoE
LPD-1 1 1XWS-C3560CG-8PC-S |PoE
LPD-2 1 1XWS-C3560CG-8PC-S |PoE

Rozwiazanie Unified Communication

Projektuje sie rozwigzanie Unified Communication Managera w wersji 11

pozwalajgca na obstuge komunikacji wideo z wykorzystaniem:

¢ klienta typu soft phone,
o telefonéw z obstugg wideo,
e terminali telepresence.
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Architektura w jakiej dziata system przedstawiona jest na diagramie ponizej

Headquarters

— =
.................
5o =
¥ uc Ape|

Presence Unified M
= -~ -
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G =1 |
R & =k jowz = =
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B =
BE B

~ 2
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Centralnym elementem systemu jest serwer UCM sterujgcy potaczeniami. Dla

potrzeb obstugi

ustug

typu presence (monitorowanie stanu dostepnosci

uzytkownikow oraz chat) wykorzystywany jest serwer Instant Messaging &
Presence. Dla potrzeb wideokonferencji mozna uzy¢: Cisco Telepresence Server
oraz Telepresence Conductor pozwalajgcy na zarzadzanie konferencjami. Brzeg
sieci unified communication mogg stanowi¢ serwery Expressway C i E stanowigce
forme firewalla dla komunikaciji typu unified z internetem.

Warstwa zarzadzania to serwery Prime, ktére sg opcjonalne.

Wirtualizacja

Projektuje sie wykorzystanie serweréw funkcjonalnych
ktorym mozna wirtualizowac

UCM BEG6000 dzieki
Srodowisko. UCM BEG6000 jest kompletnym

rozwigzaniem sktadajgcym sie z serwera, aplikacji do wirtualizacji oraz wirtualnych

maszyn:

Prime

Ee
Unified CM IM&P Conductor UC App(s)

BE6000 HD Primary

Expy C

(=]
e
;

BE6000 HD Secondary
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Voice gateway
Do potaczenia z siecig PSTN proponujemy rozwigzanie oparte o router dziatajacy

jako brama gtosowa. Projektuje sie wykorzystanie 2901 wyposazonego w karte
E1l.

Router bedzie komunikowat sie z urzadzeniem UCM pozwalajgc na routing
potaczen gtosowych z oraz do sieci PSTN.
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5. INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU (KD)

Centrala kontroli dostepu:
Centrala sterujgca kontrolg dostepu zapewnia podstawowe funkcje takie jak:
rejestracje zdarzen, definiowanie czasowych praw dostepu, a takze mozliwos$¢
realizacji funkcji globalnych takich jak strefy APB i strefy alarmowe.
Gtownymi zadaniami centrali jest zarzadzanie i koordynacja pracy niezaleznych
urzadzen wchodzacych w sktad systemu kontroli dostepu typu.
Gtowne funkcje centrali:

e sterowanie harmonogramami czasowymi,

e zbieranie i magazynowanie zdarzen ktére wystgpity w systemie

e synchronizacja zegarow urzadzen funkcjonujgcych w systemie.
Charakterystyka centrali:

e Mozliwo$¢ podtgczenia do 32 kontrolerow w ramach jednej podsieci

(podsystemu).

e Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym.

¢ Nieulotny bufor 250.000 zdarzen.

e Programowalne linie wejsciowe i wyjsciowe.

e Dwa wyjscia przekaznikowe 1.5A/30V.

¢ Dwa wyjscia tranzystorowe 1A/15V.

e Cztery wejscia NO/NC.

¢ Interfejs komunikacyjny RS485 (dowolna topologia).

e Sygnalizacja stanéw alarmowych.

¢ Mozliwos¢ aktualizaciji oprogramowania firmowego (fleszowanie).
W celu komunikacji centrali kontroli dostepu z siecig zastosowano wbudowany
modut interfejsu Ethernet. Centrala jest identyfikowana w sieci komputerowej za
posrednictwem numeru IP.

Terminal drzwiowy:

Terminal drzwiowy to kontroler dostepu przeznaczony dla jednego przejscia.
Kontroler obstuguje dwa czytniki interfejsem Wiegand 26-66 bit oraz posiada
wbudowany zasilacz buforowy 1.5A i moze by¢ wykorzystany zarowno w
instalacjach autonomicznych jak i sieciowych nieprzekraczajgcych 1000
uzytkownikow. Pracujgc w trybie autonomicznym kontroler nie oferujg
harmonogramow czasowych oraz rejestracji zdarzen, jednakze po uzupetnieniu
systemu o centrale obie wymienione wczesniej funkcje stajg sie dostepne.
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Charakterystyka terminala:

e Whbudowany czytnik zblizeniowy EM 125 kHz.

e Mozliwo$¢ dotgczenia dodatkowego czytnika zewnetrznego (obustronna
kontrola przejscia).

¢ Mozliwos¢ dotaczenia dwoch czytnikow pracujgcych w formacie Wiegand.

e Wbudowany zasilacz buforowy 1.5A.

e Tryby drzwi (Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo
Odblokowane).

e Komunikacja przez RS485.

¢ Dowolna topologia magistrali komunikacyjne;j.

e 1000 uzytkownikow w systemie.

e Obstuga dodatkowych uzytkownikédw typu ,gosé” definiowanych
indywidualnie na kazdym kontrolerze.

e Ochrona antysabotazowa (tamper).

e Mozliwos¢ podziatu systemu na podsystemy.

Funkcje dodatkowe dostepne tylko w systemach wyposazonych w centrale:

¢ 99 harmonogramow czasowych.

e 250 grup dostepu.

e 250.000 zdarzen w buforze.

e Lokalny anti-passback.

e Globalny anti-passback.

¢ Globalne sterowanie stanem uzbrojenia z podziatem na strefy alarmowe.

Czytnik zblizeniowy EM 125kHz:
Czytnik zblizeniowy wykorzystywany jest jako terminal zblizeniowy i podtgczany
jest do nadrzednego terminala drzwiowego.
Charakterystyka czytnika:
e Karty EM 125 kHz.
* Konfigurowalny format transmisji danych wyjsciowych.
* Formaty wyjsciowe: Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock &Data) i inne.
* ROzne warianty transmisji kodow PIN oraz kodow klawiatury.
* Osobne wejscia do kontroli wskaznika LED oraz gtosnika.
* Ochrona antysabotazowa (tamper).
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Karta zblizeniowa:
Karta zblizeniowa EM 125 kHz jest cienka i wykonana z PVC, posiada
wydrukowanym numerem, rozmiar 1SO oraz ma mozliwos¢ nadruku zdjecia i
tekstu przy uzyciu dedykowanych drukarek PVC.
Charakterystyka:

* pamie¢ Rom 64 bity, programowana fabrycznie,

* modulacja amplitudowa ASK kodowana MANCHESTER,

* czestotliwos¢ pracy 125 kHz,

* szybkos¢ transmisji 2kBaud,

* kompatybilna z EM4100/4102.

Zamek elektryczny:
Zamek elektryczny przeznaczony do jednostronnej kontroli dostepu. Klamka
zewnetrzna sterowana jest elektrycznie natomiast klamka wewnetrzna otwiera
zawsze. Zamek mozna w kazdej chwili odblokowac¢ za pomocg klucza.
Funkcje monitoringu: pozycja rygla, pozycja spustu, uzycie klamki, uzycie klucza.
Charakterystyka zamka:

e Styki mikroprzetacznikéw.

e Wysuniecie rygli: 20mm rygiel prostokatny, 10mm zatrzask.

e Monitoring: pozycja rygla, pozycja spustu, uzycie klamki, uzycie klucza.

e Backset: 30, 35, 40, 45 mm.

e Szerokosc¢ blachy czotowej: 24 lub 28 mm.

e Trzpien klamki: 91 8 mm.

e Tryb pracy: NC/NO.

e Kierunek otwierania: lewy/prawy.

Konfiguracja systemu kontroli dostepu:
System kontroli dostepu jest konfigurowany przy pomoc centrali nadzorujacej,
ktéra nadzoruje wszystkie terminale drzwiowe.
Kontrolg dostepu obejmuje:
e WejScie zewnetrzne lub wewnetrzne do kazdego z 24 modutéw (kontrola
jednostronna).
e Wejscie zewnetrzne i wewnetrzne do  sekcji pomieszczen
technicznych(kontrola jednostronna).
e Przejscie pomiedzy holem gtbwnym, a klatka schodowg (kontrola
jednostronna). PrzejScie ma wspotpracowaé z bramkami oraz drzwiami
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przesuwnymi (odblokowanie drzwi przesuwnych dopiero po odblokowaniu
bramki).

e Wejscie pomiedzy holem, a korytarzem zaplecza gastronomicznego
(kontrola jednostronna).

e Wejscie do serwerowni w czesci pomieszczen technicznych (kontrola
jednostronna).

Opis montazu systemu kontroli dostepu w budynku:

W pomieszczeniu serwerowni 1.10 nalezy zamontowac centrale systemu kontroli
dostepu (KON1) na wysokosci 1,6m.

Nad drzwiami w miejscach zaznaczonych na rysunkach w przestrzeni miedzy
sufitowej (w przypadku braku sufity podwieszanego terminale nalezy montowa¢ na
wysokosci h=2,5m) nalezy zamontowa¢ terminal drzwiowy. Wszystkie
manipulatory nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,4m.

Kontroler potgczyé z terminalami kablem Kabel RS485, 1x2x24AWG, linka, Cu,
ekranowany, PVC.

W ciggach komunikacyjnych kable uktada¢ w korytkach kablowych instalacji
teletechnicznych powyzej sufitu podwieszanego. Od korytek kablowych do czujek
uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych RL28 podtynkowo. W pomieszczeniach
kable uktada¢ w rurach elektroinstalacyjnych RL28 podtynkowo.

Przepusty kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ piang ogniochronna.

Uwagi koncowe:

e montaz, uruchomienie oraz staty serwis (nadzér) nad systemami kontroli
dostepu nalezy zleci¢ jednostce (firmie) posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia i certyfikaty.

e przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemu nalezy
zapoznac¢ sie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta wraz
z urzadzeniami. Podczas montazu i programowania urzgdzen nalezy
bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta,

o wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi  normami, przepisami i warunkami na roboty
teletechniczne,

e przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw
BHP,
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przed

rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemu nalezy

zapoznac sie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta wraz
z urzadzeniami. Podczas montazu i programowania urzadzen nalezy
bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta,
do wykonania instalacji wg niniejszego opracowania nalezy uzy¢ materiatow
wymienionych w zestawieniu ponizej lub réwnowaznych o nie gorszych
parametrach technicznych,
wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy
uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.
po wykonaniu instalacji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
KOMPLEKSOWEJ INWESTYCJI PRZEBUDOWY
g NA NOWOCZESNE CENTRUM KSZTALCENIA STRONA

archimedia BUDYNKU WSCKZiU NR 2 W POZNANIU 38

ul. Mostowa 6, 61-854 Poznan,
dziatki nr ewid. 6/2 oraz 7, arkusz 31, obreb

ARCHITEKCI & INZYNIEROWIE

Poznan
Swiecianska 6 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
61 — 131 Poznan WYKONAWCZEGO INSTALACJI
Tel: 607-170-057 TELETECHNICZNYCH

6. INSTALACJA TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ IP (CCTV)

Koncepcja systemu:

System Victor stanowi czes¢ systemu NVMS (ang. Network Video Management
System, sieciowy system zarzadzania obrazem wideo) obejmujgcego
zaawansowane funkcje zarzadzania zasadami, monitorowania kondycji systemu,
inteligentnego wyszukiwania, natychmiastowego odtwarzania i itp.

Program Victor Express:

Pakiet klienta victor, program zapewnia mozliwos¢ zarzadzania wideo
pochodzacego z wielu rejestratorow NVR za pomocag jednego, intuicyjnego
interfejsu.

Poprzez usuniecie wymagan menadzera serwisu (zapewniajagcego wiekszg liczbe
funkcji) wersja Express systemu victor korzysta z narzedzia SQL Express
umozliwiajgcego wszechstronne zarzadzanie wieloma rejestratorami  w
réznorodnych zastosowaniach obejmujgcych jedng lokalizacje.

Komponenty:
System Victor ujednolica funkcje zarzadzania bezpieczenstwem, monitoringiem i

zdarzeniami. Za pomocg jednego interfejsu mozna zarzgdza¢ wideo na
zywo/zarejestrowanymi pochodzgacymi z rejestratoréw.

System Victor jest przeznaczony do obstugi kamer HD o wysokiej przepustowosci
I kamer megapikselowych oraz zarzadzania alarmami i zdarzeniami w czasie
rzeczywistym.

Rozwigzanie zapewnia zaawansowane funkcje zarzgdzania zasadami,
monitorowania kondycji systemu, inteligentnego wyszukiwania, natychmiastowego
odtwarzania i wiele innych, gwarantujac bezpieczenstwo catej organizacji. Wideo i
kamery analogowe oraz IP mozna wyswietlaé réwnoczesnie i z tym samym
zestawem funkcji, bez wzgledu na uzywany kodek (H.264, ACC, MJPEG, MPEG-
4), co umozliwia fgczenie i dopasowywanie technologii bez potrzeby przetaczania
poszczegdlnych aplikacji klienta.

Poziom intuicyjnosci obstugi obejmuje takie funkcje, jak odrywanie, odcigganie,
autoukrywanie, okna w uktadzie kart i dokowane, co gwarantuje tatwg i mozliwg do
dostosowania obstuge systemu przez operatora.

tatwa w uzyciu struktura drzewa udostepnia wszelkie funkcje i informacje na
wyciggniecie reki. Funkcja tworzenia i organizowania list kamer wielu rejestratoréw
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(dowolna kamera dowolnego rejestratora). Funkcja tworzenia tras wideo, salv i
zapisanych widokow oraz organizowania ich na mozliwych do dostosowania i
tatwych w uzyciu listach lokalizacji zapewnia mozliwos¢ szybkiego reagowania.
Opierajace sie na wykrywaniu ruchu funkcje inteligentnego wyszukiwania dziatajg
z uzyciem bazy danych metadanych, co eliminuje koniecznos¢ przeszukiwania
wielu godzin lub tygodni wideo. To sprawia, ze proces badania zdarzen jest
bardzo szybki i fatwy. Dodanie zaawansowanych funkcji analizy wideo
wspotpracujagcych z  urzadzeniami NVR zapewnia mozliwos¢é lepszego
rozpoznania sytuacji alarmowych zwigzanych z wyzwoleniem samoczynnym,
op6znieniem, usunieciem/porzuceniem obiektow itp.

Serwer aplikacji Victor (serwer):

Serwer aplikacji zapewnia przechowywanie danych, profili operatorow, rél, danych
kamer/rejestratorow i urzadzen kontroli dostepu.

Dwa tryby uwierzytelniania uzytkownikow umozliwiajg im zalogowanie sie z
uzyciem danych domeny Active Directory lub za pomocg metody ,podstawowej”,
ktéra nie wymaga kontrolera domeny. Ponadto, dzieki ustudze Microsoft Active
Directory, profile operatorow sg przenosne, co umozliwia uzytkownikom
przenoszenie sie z jednego klienta do innego, gdyz ich dane uwierzytelnienia
zostajg przeniesione za uzytkownikiem, bez wzgledu na uzywany komputer.
Mozliwo$¢ ograniczenia dostepu operatora do urzadzeh i funkcji poprzez
przypisanie rél za pomocg funkcji zarzadzania zasadami systemu. Uprawnienia
dostepu do konkretnej kamery mozna ustawi¢ w catym systemie.

Kazda funkcje mozna ograniczy¢ i zaktualizowa¢ odpowiednio do sytuacji. System
victor rejestruje i Sledzi zdarzenia w systemie, takie jak dziatania operatorow,
przeszukiwanie i eksport historii, tworzenie sciezki kontroli.

Odtwarzacz Victor player:

Odtwarzacz to samodzielny odtwarzacz plikow wideo, ktéry mozna eksportowac
wraz ze zweryfikowanymi cyfrowo klipami wideo, aby umozliwi¢ odtwarzanie
wyeksportowanych klipow w formacie natywnym bez konieczno$ci petnej instalacji
klienta.

Centrum polecenh systemu Victor:
Centrum polecen systemu pozwala utworzy¢ wtasne centrum obstugi monitoringu.
Z uzyciem standardowych komputeréw mozliwe jest zarzgdzanie i kamer w wielu
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lokalizacjach poprzez utworzenie $cian wideo. Sciany wideo stanowig kluczowy
komponent systemu monitorowania duzej liczby kamer.

Udostepnianie i przekazywanie informacji i przesuwanie wideo na zywo Iub
zarejestrowanego z jednego monitora na drugi, aby zapewnic¢ szybkie reagowanie
na krytyczne zdarzenia.

Gtéwne funkcje:

Zaawansowane zintegrowane zarzadzanie zasadami kontrolowania
poziomow dostepu uzytkownikow do wszystkich rodzajow obiektow.
Niezawodny, oparty na detekcji ruchu system wyszukiwania (wtgcznie z
miniaturami) pozwala za pomocg metadanych szybko przeszukiwac i
analizowa¢ materiat wideo.

Wydajne funkcje analitycznego przeszukiwania urzadzen peryferyjnych
obejmujg funkcje rozpoznawania twarzy i wykrywania niewyraznych
obszarow.

Monitoring wideo — jednoczesna obstuga wideo w formatach H264, ACC,
MJPEG i MPEG-4, obstuga funkcji de-warping i wirtualnych funkcji PTZ.
Mapy umozliwiajg wizualne odzwierciedlenie fizycznych lokalizacji i
alarmow w czasie rzeczywistym.

Kontrola obiektéw monitorowanych bezposrednio z poziomu map.
Wyszukiwanie wedtug czasu i daty dla maksymalnie 10 kamer i réznych
rejestratorow.

Wbudowana funkcja macierzy analogowej i wirtualnej.

Mieszanie w jednym oknie obrazéw wideo na zywo i zarejestrowanych, co
pozwala reagowac w czasie rzeczywistym.

Dzieki inteligentnej architekturze przetgcznikow system umozliwia szybkie
przetgczanie uktadéw ekranowych miedzy monitorami, co utatwia szybkie
reagowanie na zaistniate sytuacje.

Wbudowana technologia WPF (Windows Presentation Foundation).

Sciana wideo umozliwia klienckim stacjom roboczym wspdidzielenie
elementow uktadu.

Monitorowanie i zarzgdzanie zdarzeniami i alarmami systemowymi.

Interfejs z urzadzeniami firm trzecich za posrednictwem Interfejsu ogdlnego
przeznaczenia.

Konfiguracja przypisywania pasma na poziomie systemu i uzytkownika.
Funkcje rejestrowania nieruchomych obrazéw z mozliwoscig ich wydruku,
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edyciji i przesytania pocztg e-mail.

e Konfiguracja bazy danych, z funkcjami filtrowania dziennika, zarzgdzania
wejsciami i opcjami archiwizaciji.

e Lokalizacje umozliwiajg logiczne grupowanie obiektéw systemu, co
umozliwia uzyskanie wyzszego poziomu intuicyjnosci systemu zarzadzania.

e Tablica wskaznikbw monitorowania kondycji systemu wyswietla kondycje
wszystkich urzadzehn i powigzanych z nimi urzadzehn podrzednych
pofgczonych z systemem. Rozszerzenie do map umozliwia petny, wizualny
przeglad kondycji urzadzen na poziomie systemu.

e Narzedzie aktualizacji Update Ultility umozliwia ,przestanie” aktualizacji
oprogramowania z menadzera serwisu do urzadzen NVR.

e Funkcje archiwizacji umozliwiajg dtugotrwate przechowywanie multimediéw
na dedykowanych urzadzeniach NAS.

e Graficzny interfejs uzytkownika (GUI) z ikonami funkcji dostosowywania
umozliwia lepsze dostosowanie srodowiska do potrzeb.

e Wszechstronne narzedzia raportowania obejmujgce raporty skrocone, Ad
Hoc oraz graficzng wizualizacje danych z raportu.

Parametry techniczne rejestratora

System operacyjny SUSE Linux JeOS
Procesor 4th Generation core i7
RAM 8 GB

Dysk twardy (system) 500 GB Enterprise SATA
Ztgcza Ethernetowe 4 x 1 Gigabit Ethernet NICs
RAID kontroler Tak

Pojemnosc¢ na zapis wideo 15TB

Ztgcza USB, iSCSI

Zasiczacz 549 W

Rendundatywne zasilanie Tak

Chtodzenie 1000 BTU

Wymiary 48.3 x 8.6 x53 cm
Maksymalna liczba kamer 64
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Maksymalna liczna 1

monitoréw cyf.

Maksymalna liczna 2

monitorow analogowych

Lokalny klient Tak

Ztacza wideo 1 xDVI, 1 xVGA
Predkos¢ zapisu 200 Mbps
Predkos¢ odtwarzania 200 Mbps
Sposbéb montazu Rack-Mount

Kamera sieciowa

wewnetrzna statopozycyjna lllustra Flex 800

(rozdzielczosé¢ 720p, IR-llluminator, tryb pracy dzien/noc, ogniskowa 9-22

mm)

Parametry kamery:

H.264 720p @ 30 ips

MJIPEG 720p @ 30 ips

Imager 1/3"

Day/Night TDN

IR Hluminator Yes

Color 0.3 @ 50IRE F1.2

B/W 0.1 @ 50IRE, 1/30

IR 0

Lens Type 9-22mm

Horizontal FOV Wide Angle:
30.6°/22.6°
Telephoto: 13°/9.8°

Auto Focus No

Wide Dynamic Range | Digital WDR

Onboard Storage

Yes

Power Input

24V AC, PoE 802.3af,
Class 0
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Outdoor Rating IP66
Vandal-Resistant Yes
ONVIF Compliant Yes

Kamera sieciowa wewnetrzna statopozycyjna koputkowa lllustra 610 Mini-
Domes (rozdzielczos¢ 1080p, IR-llluminator, tryb pracy dzien/noc, ogniskowa

3-9 mm)
Parametry kamery:

H.264

30 ips @ 1920 x

1080

MJIPEG 30 ips @ 1920 x
1080

Resolution Options CIF, 4CIF, 720p,
1080p

Imager 1/2.7"

Day/Night TDN

IR llluminator Certain models

Color 0.latF1.2

B/W 0.03

IR N/A

Lens Type 3.9mm varifocal, IR
Corrected

Horizontal FOV 89° - 36°

Auto Focus Yes

Wide Dynamic Range {70dB

Onboard Storage Yes
Power Input 12V DC (Indoor),
24V AC, PoE

802.3af, Class 3

Outdoor Rating

IP66/IP67 (Outdoor)

Vandal-Resistant

IK10-rated
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ONVIF Compliant Yes

Praca systemu:
Czas pracy systemu:

Dla celow rejestracji w czasie normalnej pracy przyjeto:
e 7 dni w tygodniu po 24 godzin,

e archiwizacja czasu pracy w czasie normalnej pracy 30 dni.

Sposéb zapisu obrazu z kamer — wytyczne do uruchomienia systemu (praca

normalna):
Grupa Rejestracja Czas zapisu Predkos¢ Rozdzielc Jakosé
kamer przed podgladu/ zosé zapisu/
wystapienie zapisu zapisu kodowanie
m zdarzenia
Kamery w Ciagta, 24h 24 kl/sek./  1080p Standardowa
budynku 12 kl/sek. /H.264
(kompresja
30%)
Kamery Ciagta, 24h 24 kl/sek./  720p Standardowa
zewnetrzne 12 kl/sek. /H.264
(kompresja
30%)

Kamery i obliczenia przestrzeni dyskowej:

Zapis 1 dzien:

Kamery zewnetrzne (720p, H.264, 12ips) — 17GB.
Kamery wewnetrzne (1080p, H.264, 12ips) — 738GB.

Zapis 30 dzien:

Kamery zewnetrzne (720p, H.264, 12ips) — 510GB.

Kamery wewnetrzne (1080p, H.264, 12ips) — 22140GB.

Razem: 22,65TB (przyjeto wielkos¢ przestrzeni 30TB).
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Technologia montazu:

Wszystkie kamery i urzgdzenia muszag zosta¢ zamontowane trwale do elementow
konstrukcyjnych budynku. Dotyczy to w szczegolnosci kamer, ktére musza by¢
zainstalowane w sposob stabilny, uniemozliwiajgcy wszelkie przemieszczanie sie
urzadzenia oraz zapewniajacy niedostepnos¢ zwigzana z wszelkimi probami
dewastacji lub unieszkodliwienia systemu. Jest to bardzo istotne z punktu
widzenia stawianych obiektowi wymogow bezpieczenstwa, jak rowniez
bezpieczenstwa samego systemu. Uwzgledniajac charakter niniejszej
dokumentacji, szczegotowe miejsca posadowienia poszczegolnych kamer winny
by¢ doktadnie okreslone na etapie poprzedzajgcym instalacje systemu.
Uwzgledni¢ tu nalezy warunki i wymagania, co do obszaru widzenia
poszczegolnych kamer, warunkow ekspozycji oraz uwarunkowan technicznych i
technologicznych. Czynnosci te powinny by¢ przeprowadzone w oparciu o
wytyczne Inwestora i z udziatem jego przedstawicieli.

Kamery wewnetrzne nalezy montowa¢ na suficie, a w przypadku braku sufitu
kamere montowac na $cianie na wysokosci 2,5m.

Kamery zewnetrze na elewacji nalezy montowac na wysokosci 3,5m.

Wykonanie instalacji:

Okablowanie sieci strukturalnej kamer IP nalezy wykonac na zasadach zawartych
w projekcie okablowania strukturalnego.

Urzadzenia sieci CCTV IP i urzadzenie rejestrujgce zamontowane zostato w szafie
GPD.

Zasilanie kamer:

Projektowane kamery sieciowa zasilane sg z PoE. Elementy zasilajgce w postaci
przetgcznikdw montowane sg w szafie GPD. Dodatkowo przetagczniki zasilane sg
poprzez UPS wg projektu elektrycznego.

Uwagi koncowe:
W dokumentaciji projektowej przedstawiono rozwigzania technologiczne oparte
na konkretnym typie urzadzen systemowych. Mozliwoéci techniczne wszystkich
zastosowanych urzadzen spetniajg wymogi przedstawione przez Inwestora oraz
normy i przepisy z tym zwigzane.
Wykonawca powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e bezwzglednie posiada¢ Koncesje MSWIA,
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e -pracownicy biorgcy bezposredni udziat w przedmiotowej realizacji winni
posiadaC Licencje Pracownika Zabezpieczenia Technicznego minimum
pierwszego stopnia,

e Wykonawca bezwzglednie winien posiada¢ Autoryzacje Techniczne i
Certyfikaty uprawniajgce do instalowania, konfigurowania jak tez
programowania urzadzen i systemow zawartych niniejszym projekcie,

e Wykonawca powinien posiada¢c niezbedng wiedze, doswiadczenie
techniczne oraz mozliwosci finansowe niezbedne do realizacja zadania,

o Wykonawca musi zapewni¢ serwis gwarancyjny z czasem reakcji nie
dtuzszym niz 24 godziny od zgtoszenia awarii.

Do odbioru technicznego Wykonawca winien zataczy¢ kompletna dokumentacje
powykonawcza systemu.

Po zakonczeniu inwestycji nalezy wszelkie dokumentacje wraz z ewentualnymi
poprawkami przekazac Inwestorowi, ktory odpowiednio je zabezpieczy i ztozy do
archiwizacji.

Po zakonczeniu inwestycji nalezy podpisa¢ odpowiednie umowy serwisowo-
konserwacyjne w celu utrzymywania systemu w odpowiedniej jako$ci oraz celem
zapewnienia szybkiego serwisu (max. 24h od momentu wezwania).

Nalezy dokfadnie zapozna¢ sie z niniejsza dokumentacja i w przypadku
jakichkolwiek niescistosci, wyjasni¢ wszystkie przed przystgpieniem do prac.

W przypadku zmian lokalizacji poszczegdlnych elementéw systemu nalezy przed
rozpoczeciem montazu uzyskac stosowne zezwolenie na zmiany.

Zaleca sie wyznaczenie odpowiednich oséb kierujgcych i koordynujgcych prace,
zarowno ze strony Inwestora jak i Wykonawcy.

Po zakonczeniu poszczegdélnych zakresow prac nalezy przeprowadzi¢ testy
akceptacyjne z udziatem Inwestora i zakonczy¢ je odpowiednim protokotem
zdawczo-odbiorczym.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny

z udziatem przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy i zakonczy¢ go koncowym
protokétem zdawczo-odbiorczym.

Po zakonczeniu wszelkich prac nalezy przeszkolic zespdt oséb wyznaczonych
przez Inwestora do obstugi systemow i zakonczy¢ szkolenie odpowiednim
protokotem.
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7. INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

W budynku ze wzgledu na przepisy p.poz. przywidziano montaz systemu
oddymiania na klatce schodowe].
Na klatce schodowej nr 1 (centrala OD 1) projektuje sie okna oddymiajgce na
ostatniej kondygnacji, a doptyw powietrza kompensacyjnego zapewniono drzwi na
parterze.
Na klatce schodowej nr 2 (centrala OD 2) projektuje sie okna oddymiajace
ostatniej kondygnacji, a doptyw powietrza kompensacyjnego okna
napowietrzajgce na parterze i kondygnaciji +1.
Centrala OD 1 (3 grupa i 2 linie, wyjscie max. 16A)
Elementy systemu:
e centrala OD 1 (3 grupa i 2 linie, wyjscie max. 16A) steruje oddymianiem na
klatce nr 1,
e centrala modutowa OD 2 (3 grupa i 1 linie, wyjscie max. 32A) steruje
oddymianiem na klatce nr 2,
e reczny przycisk oddymiania (montaz na kazdym pietrze klatki schodowej),
e napedy fancuchowy okien napowietrzajgcych lub oddymiajgcych (24VDC,
1,4A),
e napedy drzwiowy do drzwi napowietrzajgcych (24VDC, 1,4A).

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU W STANIE DOZORU | ALARMU:
Uruchamianie systemu oddymiania zrealizowane zostanie poprzez:
Klatka nr 1:

e otwarcie okien oddymiajgcych na ostatniej kondygnaciji klatki schodowej,

e otwarcie drzwi napowietrzajgcych.
Klatka nr 2:

e otwarcie okien oddymiajacych na ostatniej kondygnaciji klatki schodowej,

e otwarcie okien napowietrzajgcych na parterze i kondygnac;ji +1.
Uruchomienie systemu oddymiania wykonane jest poprzez nacisniecie przycisku
ROP lub przez zadziatanie czujki dymu na klatce (instalacja SAP).

MONTAZ URZADZEN | INSTALACJI PRZEWODOWYCH:

Przy wykonawstwie instalacji oddymiania nalezy przestrzega¢ postanowien norm
obowigzujacych, a w szczegdlnosci normy BN-84/8984 — 10, a takze wymagan
obowigzujacych przepisow.
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Instalacje systemu dozoru wykonac:
e przewodami typu HTKSH PH90 3x2x0,8 mm2 — przyciski ROP,
Instalacje systemu wykonawczego wykonac:
e przewodami typu HDGs 3x4mm2 — naped tancuchowy okien oddymiajacych
(klatka nr 1i 2),

e przewodami typu HDGs 3x4mm2 — naped tancuchowy okien
napowietrzajgcych (klatka nr 2),
e przewodami typu HDGs 3x4mm2 - naped drzwiowy drzwi

napowietrzajgcych (klatka nr 1).
Sterowanie/uruchomienie/monitoring central oddymiajacych odbywa sie z poziomu
instalacji SAP.
Instalacje w klatkach schodowych wykonane przewodami ognioodpornymi mozna
prowadzi¢ pod tynkiem (pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku min. 5 mm).

WYKONAWSTWO | ODBIOR ROBOT:
Wykonawstwo roboét:
Przy wykonawstwie roboét instalacyjnych i montazowych nalezy przestrzegac
przepiséw norm krajowych ze szczegolnym zwroceniem uwagi na:
e przepisowa odlegtos¢ instalacji i urzadzeh systemu oddymiania od innych
instalacji,
e oznakowanie miejsc taczen lub rozgatezien.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ badania polegajgce na
wykonaniu:
e pomiarow rezystancji linii dozorowych,
e pomiarow skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne
wytgczanie central,
oraz sprawdzeniu:
e materiatdw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami,
e wykonania poprawnosci potgczen;
e umocowania potaczen;
e wilasciwej numeracji, napiséw oraz oznakowania linii dozorowych.
Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi
producenta.
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Odbiér robét:
Przed przekazaniem systemu automatycznych urzgdzen systemu oddymiania do
eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zleceniodawcy:

e dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt
techniczny z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie
wykonawstwa

e dokumentacje prawng montazu,

e dziennik budowy,

e protokoty pomiarow elektrycznych.

Odbiér robét dokonuje komisja w sktadzie:

e przedstawiciel Zamawiajgcego,

e przedstawiciel Uzytkownika,

e kierownik robot Wykonawcy,

e specjalista ochrony przeciwpozarowej,

e inspektor nadzoru inwestorskiego.

Uwagi koncowe:

Osoby, ktore przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru urzgadzen
oddymiania nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu.

Fakt przeszkolenia powinien by¢ potwierdzony witasnorecznym podpisem przez
osoby przeszkolone.

W celu zapewnienia prawidtowej pracy, system oddymiania i odcinania pozaru
winien mie¢ zapewniang fachowa obstuge. Obstuga winna by¢ wykonywana w
nastepujacych czasookresach:

Obstuga codzienna:
e sprawdzanie prawidtowosci wskazan central oddymiania
Obstuga kwartalna:
e sprawdzanie prawidtowosci dziatania uktadow i elementéw sterowniczych,
czyszczenie elementédw wykazujgcych stan zabrudzenia, konserwacja
baterii akumulatoréw.

UWAGA:

W ramach bieszacej konserwacji instalacji oddymiajacej, przeszkolone osoby
powinny, co najmniej raz w ciggu 10 dni przeprowadza¢ probe zatgczania
grawitacyjnego systemu oddymiania i doptywu powietrza kompensacyjnego, a
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takze kazdorazowo, czynnos¢ tg odnotowa¢ w ksigzce instalacji. Obstuga
kwartalna powinna by¢é wykonywana przez osoby posiadajgce autoryzacje
producenta urzadzen. W innym przypadku producent moze nie uzna¢ zasadnosci
naprawy gwarancyjnej.
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8. INSTALACJA SYGNALIZACJI NAPADU | WLAMANIA (SSWiN)

Struktura systemu:

Centrale alarmowe

Stworzony system na basie modutowych central alarmowych moze zostac fatwo
rozbudowany przy wykorzystaniu takich samych dla kazdej centrali modutow
rozszerzajgcych. Daje to rowniez mozliwos¢ bezproblemowej wymiany centrali na
wieksza, jesli rozbudowa systemu tego wymaga.

Centrala charakteryzuje sie nastepujacymi wtasciwosciami:

Modutowa konstrukcja do wszystkich zastosowan dzieki mozliwosci
rozbudowy az do 512 linii systemy nadajg sie do szerokiej gamy
zastosowan. Modutowa konstrukcja umozliwia uzycie wspolnych klawiatur,
urzadzen oraz modutdw rozszerzenia, wchodzacych w sktad catej rodziny
central do rozbudowy systemu zgodnie z potrzebami. Utatwia to etap
planowania niezaleznie od wielkosci systemu oraz umozliwia jego
rozbudowe wraz z rosngcymi wymaganiami.

Kontrolery bazujg na wydajnej i zaawansowanej architekturze najnowszego
procesora ARM, spetniajgcej wymagania w zakresie wysokiej wydajnosci,
mozliwosci komunikacyjnych oraz rozbudowanych funkcji zabezpieczenh.
Wszystkie kontrolery obstugujag ,rzeczywisty” podziat systemu na partycje,
umozliwiajgc budowe systemu sktadajgcego sie z wielu obszaréw
obstugiwanych przez wielu uzytkownikédw. Systemy umozliwiajg
raportowanie zdarzen systemowych i dziatan uzytkownikow do stacji
monitorujgcych, jak tez indywidualne powiadamianie okreslonych
uzytkownikobw o stanach systemu SMS-ami. Podwyzszony poziom
zabezpieczenia systemu uzyskiwany jest przez powigzanie dostepu
uzytkownika do generowanej strony internetowej z posiadanymi przez
niego uprawnieniami w kazdej z partycji.

Kontrolery moga taczy¢ sie z SMA (stacjami monitorowania alarméw) za
pomocg sieci PSTN, GSM oraz Ethernet. Jedli wymagane sg rézne
sposoby komunikacji, centrale mozna zaprogramowac tak, by
wykorzystywane kanaty komunikacyjne posiadaty wymagane priorytety.
Ponadto do SMA lub na zaprogramowane numery telefonéw komoérkowych
mogaq by¢ przesytane przez sie¢ GSM komunikaty w formie SMS.
Koncepcja budowy systemu gwarantuje staty poziom wydajnosci
niezaleznie od wielkosci systemu. Koncepcja ta opiera sie na magistrali
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lokalnej charakteryzujgcej sie duzg szybkoscig i dtugoscig, stanowigcej
idealne rozwigzanie dla duzych instalacji systemowych ze wzgledu na
odpornos¢ na awarie (konfiguracja petli) oraz mozliwos¢ dotgczania
urzgdzen do magistrali w odlegtosci do 400 m.

e Centrale mozna konfigurowa¢ zdalnie przez dowolny kanat komunikaciji
(PSTN, GSM lub sie¢ Ethernet) za pomocg wbudowanej strony internetowej
lub oprogramowania narzedziowego zainstalowanego w komputerze.
Programowanie zdalne minimalizuje wysokie Kkoszty zwigzane z
diagnostyka i wymaganym wsparciem instalatora i moze przyczynic sie do
obnizenia catkowitego kosztu eksploatacji systemu przez uzytkownika
koncowego.

e Centrale mozna konfigurowa¢ takze Ilokalnie przy uzyciu klawiatury,
oprogramowania PC lub kopiowania wstepnych ustawieh z programatora
(funkcja szybkiego programowania). tatwe w obstudze menu (oparte na
koncepcji znanej z telefonow komorkowych) wraz z mozliwoscig wyboru
typu systemu.

e 32-znakowa klawiatura z wyswietlaczem zapewnia nowoczesny i
funkcjonalny interfejs uzytkownika dowolnej centrali. Klawiatura
wyposazona jest w przyciski nawigacji dziatajgce w réznych kierunkach, 2
przyciski funkcyjne oraz zintegrowany interfejs czytnika kart. Odznacza sie
ponadto ergonomiczng budowg i umozliwia obstuge we wszystkich
warunkach oswietleniowych. Dostepne sg dwie wersje klawiatury — jedna
zawierajgca czytnik kart, druga bez czytnika.

e Centrale sg zgodne z europejskg normg EN 50131 stopien 2i 3 (EN 50131-
1:2006, TS 50131-3: 2003 oraz EN 50131-6:2008), a tym samym instalacje
systemowe spetniajg wymagania najnowszych norm.

e Centrale posiadajg dwa wstepnie zdefiniowane typy instalacji, oba
obstugujgce wiele partycji oraz roézne tryby pracy (ROZBROJENIE,
UZBROJENIE, UZBROJENIE CZESCIOWE itd.): tryb rezydencyjny jest
przeznaczony do instalacji domowych lub matych obiektow handlowych,
sktadajacych sie z niewielkiej liczby linii dozorowych. Tryb komercyjny
oferuje bardziej zaawansowane funkcje oraz programowalne sposoby
sygnalizacji alarméw i przeznaczony jest do instalacji komercyjnych z
wieksza liczba linii dozorowych.

e Rodzaje alarmow generowane przez systemy zalezg od typu linii
dozorowej, ktora wyzwolita alarm (kazdy typ linii uaktywni wiasny, unikalny
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sygnat wyjsciowy — flage wewnetrzng lub wskaznik, ktéry mozna nastepnie
zapisa¢ lub przypisa¢c do wyjscia fizycznego w celu uaktywnienia
okreslonego urzadzenia).

» Uaktywnienie alarmu pelnego zostanie zgtoszone do stacji
monitorowania alarmow (SMA), jesli ta zostatla wczesniej
skonfigurowana.

» Uaktywnienie alarmu lokalnego nie spowoduje powiadomienia
SMA, nawet jesli stacja zostata skonfigurowana.

» Uaktywnienie alarmu cichego nie wygeneruje wizualnego ani
dzwiekowego sygnatu alarmu. Alarm zostanie zgtoszony do SMA.

Wszystkie klawiatury i moduty rozszerzenia w systemie sg dotgczone za
pomocg magistrali lokalnej charakteryzujacej sie wysokg szybkoscig i duzg
dopuszczalng dtugoscia. Magistrala lokalna moze mieC postac
standardowej konfiguracji gateziowej lub postac petli zamknietej. Topologia
petli chroni system przed ewentualnymi awariami magistrali przez
izolowanie uszkodzonego odcinka w pierscieniu, bez wptywu na pozostatg
cze$¢ systemu.

Cechy techniczne systemu:
System sygnalizacji wlamania i napadu:

Programowane partycje:32.

Liczba linii na ptycie gtéwne;j: 8.

Max. liczba linii przewodowych: 512.

Nadzorowanie wejs¢: NO, NC, pojedynczy EOL, podwdjny EOL, potrojny
EOL.

Wartos¢ rezystorow EOL: fabrycznie 4,7KQ, mozliwo$¢ wyboru innych
wartosci.

Liczba wejs¢ na ptycie gtownej: 6.

Maks. liczba wyjs¢: 512.

Maks. liczba uzytkownikow: 512.

Pamie¢ zdarzen: 10000 dla systemu witamaniowego / 10000dla kontroli
dostepu.

Zegar czasu rzeczywistego: na ptycie, zasilany z oddzielnej baterii.

Jezyk: mozliwos¢ wyboru z klawiatury, web serwera.

Kalendarze: 64 schematy whwyt przypisywane do uzytkownika, partyciji,
wejsé i wyjsc.
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e Przyczyna & skutek: program sterujgcy dla 64 wyjS¢ bazujagcy na
swobodnie programowanych stanach systemu (stan linii, wyj$¢
systemowych i partycji, kodow uzytkownika, przyciskow klawiatury,
kalendarzy) lub ich logicznych kombinaciji.

Magistrala:
¢ Konfiguracja magistrali: 2 gatezie lub 1 petla.

e Liczba urzadzen na magistrali: 128 (z klawiaturami i kontrolerami drzwi).
e Max. liczba klawiatur: 32.

e Max. liczba ekspanderow 8 we / 2 wy: 63.

e Max. liczba ekspanderéw 8 wy: 63.

e Max. liczba zasilaczy z 8 we / 2 wy: 63.

e Max. liczba kontroleréw drzwi: 32.

e Max. liczba odbiornikéw czujek radiowych (zalecana): 32.

Komunikacja:

e Web serwer: HTTPS.

e Programator: tak.

e Lokalna i zdalna konfiguracja: tak.

e Aktualizacja oprogramowania: lokalna / zdalna centrali i ekspanderdw.

e Ethernet: na ptycie.

¢ Interfejsy komunikacyjne: podtgczany do ptyty PSTN lub GSM (system
obstuguje 2 moduty jednoczesnie).

e Komunikacja zdarzen: SMS-em GSM i PSTN.

Jednostka centralna centrali alarmowej CA:
Projekt systemu zabezpieczen (centrala CA) wykorzystuje centrale obstugujg 512
linii oraz 512 wyjs¢ i sg dostepne w obudowach metalowych zgodnych z normg
EN 50131 stopien 3 akumulator maks. 17 Ah). Oba modele central zawierajg
zintegrowany zasilacz sieciowy, 8 wejsS¢ przewodowych, 6 wyj$¢, 2 interfejsy
rozszerzenia, generowang strone internetowg oraz port Ethernet. Obstugujg
potgczenia dial-up PPP lub GSM przy zastosowaniu dodatkowych modemadw.
Podstawowe parametry techniczne:

e Klasa bezpieczenstwa ENS50131-1: 2006 Klasa 2 / 3, poziom Il -

wewnetrzne, ogdlne.
e Zgodnos$¢: DD243, Garda, UL.
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Maksymalna liczba linii dozorowych: 32 — 128 (maks.).

Liczba linii dozorowych na ptycie kontrolera:8 - (parametryzacja domysina:
DEOL 2K2).

Parametryzacja: bez EOL / SEOL / DEOL / MPIR / czujki inercyjne.
Programowalne wyjscia: 6 — 128.

Urzadzenia magistrali: maks. 32 (16 modutéw rozszerzenia i 16 klawiatur).
Obstugiwane rodzaje urzadzenh magistrali: klawiatura standardowa, moduty
rozszerzen 8 wejs¢ / 2 wyjscia, moduly, rozszerzen 8 wyjs¢, zasilacz
systemowy.

Klawiatury: maks. 16.

Klawiatury z odbiornikami bezprzewodowymi: maks. 8.

Partycje: maks. 16.

Uzytkownicy: maks. 256.

Interfejsy fizyczne: RJ45, USB, tagczéwka srubowa, moduty podtgczane od
gniazd na ptycie.

Zabezpieczenie antysabotazowe (Tamper): wbudowany przetacznik
otwarcia obudowy + 2 dodatkowe wejscia  zabezpieczenia
antysabotazowego.

Zasilacz: zintegrowany z ptytkg kontrolera (2,5 A).

Wyijscia na ptycie kontrolera: 1 przekaznik lampy btyskowej (o obcigzeniu
rezystancyjnym rownym 1 A), 1 tranzystor wewnetrznego sygnalizatora
dzwiekowego (o obcigzeniu rezystancyjnym rownym 400 mA), 1 tranzystor
zewnetrznego sygnalizatora dzwiekowego (o0 obcigzeniu rezystancyjnym
rownym 400 mA), 3 tranzystory konfigurowalne (o obcigzeniu
rezystancyjnym rownym 400 mA).

Ztacza modutdw telefonicznych: PSTN V.90 SMS, PPP, GSM.

USB: potaczenie z komputerem PC umozliwiajgce korzystanie z opciji
programowania przy uzyciu Web serwera i programu SPC Pro.

PPP: petna obstuga.

Osadzony serwer sieciowy: http.

Pamie¢ zewnetrzna do szybkiego programowania: pamie¢ zewnetrzng
mozna podtgczy¢ do specjalnie przeznaczonego portu w celu umozliwienia
szybkiego pobierania plikow konfiguracyjnych.

Zegar wbudowany i dodatkowo zasilany bateryjnie zegar czasu
rzeczywistego.
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e RS232: 2 porty RJ45 lub potagczenia zewnetrzne.

e Rejestr zdarzen: wspdlny dla wszystkich partycji rejestr do 20 000 zdarzen.

e Kopia zapasowa konfiguracji: wykonanie kopii bezpieczenstwa konfiguracji
do pliku oraz/lub do pamieci EEPROM.

e Zasilanie sieciowe: 230 AC, +10 do -15%, 50 Hz.

e Bezpiecznik: 250mA T.

e Pobdr pradu: 200mA (230VAC).

e Akumulator: szczelny, zelowy.

e Pojemno$¢ akumulatora: max. 17Ah / 12V.

e tadowanie akumulatora: maks. 24h do 80% pojemnosci.

e Kolor RAL: 9003.

e Klasa zabezpieczenia obudowy: IP30.

e Montaz: na Scianie.

e Materiat obudowy: stal, >2,2mm.

e Obudowa: metalowa z drzwiczkami.

Modut dodatkowe wspoélpracujace z centrala (wyposazenie dodatkowe
centrali):
Modut GSM z anteng — modut SPCN310 moze pracowac¢ w dowolnej sieci GSM
przy zastosowaniu odpowiedniej karty SIM. Centrala posiada odpowiednie
gniazdo przeznaczone do podtgczenia tego modutu. Jego wyposazenie stanowi
antena zewnetrzna , dostosowana do obudowy. Umozliwia raportowanie zdarzen
do stacji monitorowania alarmow z wykorzystaniem ogolnie stosowanych
formatéw (SIA, Contact ID), a takze zdalne potgczenie z wykorzystaniem
programu SPC Pro celu przeprowadzenia konfiguracji i diagnostyki systemu.
Ponadto, wysyta SMS-y do uzytkownika Ilub instalatora w formie $cisle
zdefiniowanych tekstéw,
informujacych o zdarzeniach zachodzacych w systemie. Moze réwniez odbieraé
SMS-y sterujgce pracg centrali. Modut GSM moze zapewnia¢ potgczenia kanatem
komunikacyjnym podstawowym lub zapasowym dla IP lub PSTN.
Parametry techniczne:

e Protokét komunikacyjny: protokoty SIA, Contact ID,up/download, dostep do

webserwera, SMS.

e Interfejsy: gniazdo kontrolera 1 x 16, gniazdo anteny.

e LED stanu: 2.

e Typ potaczenia: GSM (pasmo 900/1800MHz).
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e Pobdr pradu: min 50mA (12VDC), max 60mA (12VDC).
e Montaz: podtgczenie do ptyty kontrolera.

Programator — Programator udostepnia prostqg metode transferu plikow
konfiguracyjnych z PC (USB) do centrali z wykorzystaniem programu i
magazynowanie kopii konfiguracji z centrali do programatora bez korzystania z
potgczenia z PC. Pamie¢ programatora posiada pojemnos¢ 1MB, co umozliwia
zmagazynowanie do 100 typowych plikéw konfiguracyjnych lub plikdw firmware’u
stuzgcych do aktualizacji oprogramowania fabrycznego.

Program narzedziowy instalatora — Program dedykowany stuzy do konfiguraciji
online i offline central. W trybie online istnieje rowniez mozliwos¢ sterowania
systemem (rozbrojenie, uzbrojenie partycji, obchodzenie i pomijanie linii) oraz
odczytu rejestru zdarzen. Program komunikuje sie z centralg przez RS232, USB
lub IP. Potaczenie przez RS232 i IP moze by¢ dokonywane tak lokalnie, jak i
zdalnie. Obstuguje réwniez programator.

Elementy zewnetrzne systemu:
Klawiatura LCD 2x16 znakow:
Przewodowa klawiatura LCD umozliwiajgca obstuge systemu. Posiada 32
znakowy wyswietlacz podswietlany podobnie jak jej przyciski niebieskim swiattem.
Proste i intuicyjne menu systemu obstugiwane jest przez centralny przycisk
nawigacyjny. Klawiatura posiada rowniez przyciski funkcyjne i alfanumeryczne
umozliwiajgce dokonywanie operacji kontekstowych a takze wprowadzanie
danych z klawiatury.
Parametry techniczne:

o Wyswietlacz LCD: 2 x 16 znakdw.

e Funkcje przyciskéw: nawigacja wielowymiarowa, 2 przyciski wyboru.

e Wymiary obudowy: 148 x 85 x 32 mm

e Napiecie pracy: 9,5 - 14V.

e Pobdr pradu: min: 60mA przy 12 V DC, max. 70mA przy 12 V DC.

e Magistrala: (307kb/s).

e Zabezpieczenie antysabotazowe: przednie/tylne zabezpieczenie

antysabotazowe

e Ochronnos¢ obudowy: IP30.

e Materiat obudowy: ABS.

e Kolor: RAL 9003.
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e Montaz: nascienny, na wysokosci 1,30 — 1,50m.

Zasilacz z ekspanderem 8 wejs¢ / 2 wyjs¢:
Zasilacz jest podtgczony do magistrali jest monitorowanym zrédtem dodatkowego
zasilania 12V / 2.6A urzadzehn wchodzacych w skiad systemu, obstuguje
akumulator, a takze posiada 8 wejs¢ i 2 w petlni programowalne wyjscia
przekaznikowe. Funkcje realizowane przez wyjscia i wejscia ekspandera i
znajdujgce sie na ptycie centrali sg identyczne. Kazde z wejs¢ moze zostac
indywidualnie zaprogramowane w sposob zgodny z wymaganymi zasadami
monitorowania ich standéw. System umozliwia wybor szerokiej gamy wartosci
rezystorow  konca linii.  Bezpotencjalowe  wyjscia  przekaznikowe o
wyprowadzeniach NO i NC zapewniajg mozliwo$¢ elastycznego sterowania
urzadzeniami dotgczonymi do systemu. Zastosowana w module dioda LED
informuje o stanie komunikacji z procesorem, a brzeczyk utatwia identyfikacje i
lokalizacje modutu. Modut posiada ponadto rozbudowane funkcje diagnostyczne.
Zasilacz i ekspander umieszczone w obudowie metalowej, zabezpieczonej przed
sabotazem, z miejscem na akumulator o pojemnosci 17Ah i 3 dodatkowe
ekspandery, spetniajg wymagania normy EN50131 klasa 3.
Parametry techniczne:
¢ Napiecie sieciowe 230 V (prad zmienny), 10 — 15 %,50 Hz.
e Bezpiecznik: 500 mA T
e Pobdr mocy: 220 mA przy 230 V (prad zmienny).
e Zasilanie urzadzen dodatkowych (nominalne): maks. 750 mA przy 12 V
(prad staty) na kazdym wejsciu 1 2.
e Bateria: opcjonalna.
e Rodzaj baterii: szczelne regulowane zaworami.
e Pojemno$c¢ baterii: maks. 17 AH /12 V.
e tadowanie baterii: maks. 24 h do 80 % pojemnosci baterii.
e Pobdr pradu: maks. 80 mA przy 12 V (prad staty).
e Liczba wbudowanych wejs¢ dozorowych: 8.
e Rezystor EOL: Dual 4K7 (domysinie), konfigurowalne inne kombinacje
rezystorow.
e Liczba wbudowanych przekaznikow: 2 jednobiegunowe przekazniki
przetgczeniowe, 30 V (prad staty) / 1 A (rezystancyjny prad tgczeniowy).
e Magistrala polowa: magistrala 307 kb/s.
e Interfejsy: wejscie, wyjscie, rozgatezienie.
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e Kontakt tamper: wbudowany przetgcznik zabezpieczenia

antysabotazowego przedniej szafki.
e Zabezpieczenie obudowy: IP30.
e Kolor: RAL 9003.
e Klasa zabezpieczenia: obudowy Klasa Il - wewnetrzne, ogdine.
e Montaz: powierzchniowy, scienny.
e Materiat obudowy; stal >1,2 mm.
e Obudowa: metalowa zamykana.

Czujnik PIR:
Czujka ruchu wyposazona jest nowe lustro typu Magic oraz ulepszony algorytm
Vlisatec, ktére zapewnia wykrywanie wlamania na wysokim stopniu
niezawodnosci, a jednoczesnie sg odporne na fatszywe alarmy. Technologia
Magic zapewnia detekcjg z tg samg czutoscig obszaru zaréwno dalekich, jak i
bliskich, a zintegrowana funkcja antymaskingu wykrywa wszelkie proby
zastoniecia urzadzenia.
Podstawowe cechy:

e Szerokokatny z zasiegiem do 12m.

e Kurtyna do 20m.

e Technologia luster Magic dla zwiekszenia skutecznosci wykrywania.

¢ Wysoka odpornosc¢ na fatszywe alarmy.

e Szybki montaz dzieki innowacyjnemu rozwigzaniu EOL.

e Temperatura pracy -10°C...+55°C.

Przycisk napadowy:
Podstawowe cechy:

¢ Natychmiastowe wywotanie alarmu i (lub) uruchomienie procedury
powiadomienia stacji monitorujgcej o sytuacji zagrozenia w chronionym
obiekcie.

e wspotpraca z kazdg centralg alarmowa, obstugujgca czujki typu NC.

Czujka magnetyczna:
Kontakt magnetyczny do montazu powierzchniowego z konfiguracja przetgcznika
NC.
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Podstawowe cechy:
e Montaz: powierzchniowy.
e Podtaczanie: przytgcza srubowe.
e Funkcja przetgcznika: NC.
e Parametry kontaktronu: 48 VDC / 400 mA /10 W.
e Srednica wiercenia otworu: 8.
e Petla sabotazowa: tak.

Sygnalizator wewnetrzny:
Podstawowe cechy:
e sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny,
e ochrona sabotazowa przed: oderwaniem od podtoza, otwarciem.

Zasady ochrony obiektu:

Uwaga: Wszytskie elementy systemu musza posiada¢ stopien zabezp. 2 wg
EN50131.

W  budynku przywidziano montaz centrali alarmowej zlokalizowanych w
pomieszczeniu serwerowni 1.10.

System SSWIN jest odporny na wypadek préb uszkodzenia czy demontazu przez
osoby niepowotane — jest on wyposazony w styki sabotazowe — jakakolwiek
nieautoryzowana. Proba demontazu urzadzen czy przerwania ciggtosci instalaciji
SSWIN spowoduje wszczecie alarmu wraz z lokalizacjg miejsca jego powstania.
Zmiany programowe systemu winny by¢é dokonywane w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem przez autoryzowang obstuge serwisowa.

System zostat zaprojektowany pod katem podziatu na strefy dozoru. Na zyczenie
Inwestora mozna zastosowac inny podziat na dowolne strefy dozorowe Podziat
taki nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne
producenta oraz uprawnienia pracownikdw ochrony technicznej mienia oraz sprzet
serwisowy.

Do rozbrajania i uzbrajania systemu zaprojektowano manipulatory z
wyswietlaczem LCD. Mozliwosc¢ rozbrojenia / uzbrojenia systemu uzalezniona jest
od przypisania kodow.

Centrala moze przekazywac informacje o swoim stanie (uzbrojenie, rozbrojenie,
niski stan akumulatora, zanik napiecia sieciowego, sabotaz, alarm wtamaniowy)
poprzez np.: nadajnik GSM do agencji ochrony.
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Uwaga: urzadzenie posredniczace w przekazaniu sygnatow do agencji ochrony
dostarcza agencja, z ktorg zostanie podpisana umowa o s$wiadczenie ustug
ochrony obiektu.

Opis instalacji systemu sygnalizacji wiamania:

W pomieszczeniach nr 1.10 zamontowac centrale systemu sygnalizacji wlamania
CA. Centrale CA nalezy zamontowac na wysokosci h=1,7m.

Centrale alarmowg nalezy potaczy¢ z ekspanderami, klawiaturami i modutami
radiowymi za pomocg kabla magistrali U/UTP, kat.5e, wewnetrzny, 4x2x24 AWG.
Potgczenie wszystkich elementow systemu nalezy wykonac jako petle.

Na korytarzach i w pomieszczeniach (zgodnie z rzutami) zamontowac czujki ruchu
PIR. Czujki PIR montowa¢ na wysokosci h=2,0-2,5m (wysokos¢ montazu dla
czujki z lustrem kurtynowym 2,0-3,5m). Czujki PIR potaczy¢ podcentralami
kablami typu YTDY 6x0,5mm2. W pomieszczeniach nalezy w czujkach ustawié
obszar pokrycia jako lustro szerokokatne, a na korytarzach jako lustro kurtynowe.
Potaczenia wykonac typu 2EOL.

Czujki magnetyczne montowa¢ w gornej czesci oscieznicy i potgczy¢ z
podcentralg kablami typu YTDY 6x0,5mm2.

Przy wejsciach gtéwnych i w miejscach zaznaczonych na rysunku zamontowacé na
wysokosci h=1,4m (dét obudowy) manipulatory. Na zewnatrz na budynku na
wysokosci h=3,0m zamontowac sygnalizator optyczno-akustyczny. Sygnalizatory
wewnetrzne montowa¢ na wysokosci 2,5m. Zasilacze systemu montowaC w
przestrzeni miedzysufitowe;.

Sygnalizator potgczy¢ z zasilaczem (wyjscie nadzorowane) kablem typu YTDY
6x0,5mm2.

W ciggach komunikacyjnych kable uktada¢ w korytkach kablowych instalaciji
teletechnicznych powyzej sufitu podwieszanego. Od korytek kablowych do czujek
uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych RL28 podtynkowo. W pomieszczeniach
kable uktadac w rurach elektroinstalacyjnych RL28 podtynkowo.

Przepusty kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ piang ogniochronna.

Uwagi koncowe:
e montaz, uruchomienie oraz staty serwis (nadzér) nad systemami
sygnalizacji wtamania nalezy zleci¢ jednostce (firmie) posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
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przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemu nalezy
zapoznac sie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta wraz
z urzadzeniami. Podczas montazu i programowania urzadzen nalezy
bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta,

wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi  normami, przepisami i warunkami na roboty
teletechniczne,

przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow
BHP,

przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemu nalezy
zapoznac sie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta wraz
z urzadzeniami. Podczas montazu i programowania urzadzen nalezy
bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta,

do wykonania instalacji wg niniejszego opracowania nalezy uzy¢
materiatdw wymienionych w zestawieniu ponizej lub réownowaznych o nie
gorszych parametrach technicznych,

wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy
uzgodnic¢ z projektantem i Inwestorem.

po wykonaniu instalacji nalezy opracowac¢ dokumentacje powykonawcza.
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9. INSTALACJA TV-SAT

System TV naziemnej, radiowej i satelitarnej w bloku wielorodzinnym umozliwia
odbiér dowolnego programu naziemnego w kazdym gniazdku antenowym.
System TV naziemnej, radiowej i satelitarnej sktada sie:

Kierunkowa antena DVB-T T-urbo-T 20 UHF (montaz na dachu na

maszcie).

Kierunkowa antena DVB-T T-urbo-T 30 UHF (montaz na dachu na

maszcie).

Antena FM T-urbo-T UKF (montaz na dachu na maszcie).

Antena DVB-T/DAB T-urbo-T VHF (montaz na dachu na maszcie).

Offsetowa antena SAT typu TT-125 (montaz na dachu na maszcie).

Skrzynka zabezpieczen przeciwprzepieciowych (montaz na ostatniej

kondygnacji, pom. 5.2).

szafek montazowych AlZ-210 w ktérych zostang zamontowane (pom. 5.2 i

1.10; montaz urzadzeh zgodnie z schematem ):

» programowany multiswitch ze wzmacniaczem wielozakresowym - SWK-
9216,

» kaskadowy, 16-wyjsciowy multiswitch, pasywny - SMK-216p,

Gniazdo RTV + 2xSAT - GFS-520.

Potaczenia kablowe TV-SAT wykonac¢ kablami TT-113PE.

Potaczenia kablowe wykonac¢ zgodnie z schematem blokowym.

W ciggach komunikacyjnych kable uktada¢ w korytkach kablowych instalaciji
teletechnicznych powyzej sufitu podwieszanego. Od korytek kablowych do gniazd
uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych RL28 podtynkowo. W pomieszczeniach
kable uktadac w rurach elektroinstalacyjnych RL28 podtynkowo.

Przepusty kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelnié¢ piang ogniochronna.
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11. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO (SAP)

Dane techniczne zastosowanego systemu:
FC 726-ZA jest kompaktowg centrala sygnalizacji pozaru wyposazong w konsole
obstugowg. Centrala moze pracowaé autonomicznie lub w sieci. Konfiguracja
mozliwa jest przy uzyciu przyjaznego dla uzytkownika oprogramowania, ktére
umozliwia stworzenie systemu o duzej uniwersalnosci. Wszystkie czujki na liniach
dozorowych sg monitorowane na doziemienie.
Cechy charakterystyczne:
¢ Kompaktowa, prefabrykowana centrala mikroprocesorowa o pojemnosci do
1512 adresow, 4/8 petli.
e Centrala moze pracowacé w wersji stand-alone lub sieciowej.
e Mozliwos¢ podtaczenia do 16 stacji, takich jak centrale i konsole obstugowe
(w réznej konfiguracji) w jednej sieci.
¢ Wbudowana funkcja pracy w trybie emergency.
¢ Redundantna siec¢, pracujgca w trybie awaryjnym zgodnie z EN 54.
¢ Interfejs Ethernetowy.
e Konsola obstugowa z przyjaznym interfejsem uzytkownika.
e Opcjonalna drukarka, stacyjka z kluczem blokujacym, wskazniki diodowe.
e Mozliwosc instalacji portéw szeregowych RS232, RS485.
e Podtrzymanie w przypadku awarii zasilania gtbwnego do 72godzin.

e Wykrywanie i automatyczne wczytanie urzgdzen (autokonfiguracja)
wszystkich urzgdzen C-NET, umozliwiajgce natychmiastowg i prosta
obstuge.

e Panele strefowe informacyjne i informacyjno — kontrolne, sygnalizatory oraz
tablice synoptyczne instalowane bezposrednio na magistrali (C-NET).

e Elastyczne programowanie rozbudowanych sterowan.

e Dane moga by¢ przestane poprzez zdalny dostep.

e Wgrywanie firmware-u do wszystkich elementéw znajdujacych pod kontrolg
mikroprocesora centrali.

o Wszystkie linie dozorowe sg monitorowane na doziemienie.

e Dostosowanie tekstow uzytkownika bezposrednio z poziomu konsoli lub
oprogramowania inzynierskiego.

e Pamie¢ do 2000 zdarzen wg roznych kryterii.

e Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego.
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C-WEB/SAFEDLINK - sieé central
Sie¢ central C-WEB/SAFEDLINK umozliwia potgczenie w dowolnej konfiguraciji
maksymalnie 16 stacji (central pozarowych i konsol).
Gtéwne cechy:
e Potaczenia wykonywane kablem 2-zytowym.
e Topologia pierscienia zapewnia redundancje sciezek transmisiji.
e Zwiekszony poziom bezpieczenstwa dzieki mozliwosci pracy w trybie
awaryjnym (zdegradowany) dzieki uzyciu drugiego modutu sieciowego.
e Tryb awaryjny (zdegradowany) nie wymaga dodatkowego okablowania,
nawet w przypadku systemu zawierajgcego ponad 512 czujek pozarowych
e Konfigurowalna widoczno$¢ kazdej indywidualnej staciji.
Charakterystyka:
e Maks. liczba stacji podtgczonych do sieci: 16.
e Maks. odlegtos¢ miedzy stacjami (kabel miedziany) z reapeaterem: 2000 m.
e Maks. odlegtosc miedzy stacjami (kabel Swiattowodowy
wielo/jednomodowy): 2500/15000m.
e Maks. ,standardowa” predkos¢ przesytania danych: 312 kb/s.
e Maks. ,mata” predkos¢ przesytania danych: 96 kb/s.
e Maks. liczba elementéw sieci: 8064.
e Maks. liczba central obstugujgcych caty system: 5.

Linia czujek C-NET (petla / linia boczna):
Sie¢ C-NET jest oparta na 2-przewodowej, monitorowanej magistrali. Do kazdej
petli tej magistrali mozna podtgczy¢ maksymalnie126 urzadzen, a do linii otwartej
32 urzadzenia. Do linii C-NET podtgcza sie automatyczne czujki pozarowe, reczne
przyciski alarmowe, moduty wejscia/wyjscia, transpondery, a takze urzadzenia
sygnalizacyjno/obstugowe, takie jak panele informacyjne strefowe.
Kazde urzadzenie jest wyposazone we wbudowany izolator linii. W przypadku
awarii linii  C-NET (zwarcie/rozwarcie linii), uszkodzony fragment zostaje
odseparowany przez dwa najblizsze izolatory linii. Gdy linia ma topologie petli,
podtgczone do niej urzadzenia mogq nadal prawidtowo wykrywac¢ zagrozenia. W
przypadku linii otwartej, zostaje odseparowany fragment za izolatorem linii. Awaria
jest sygnalizowana przez stacje.
Cechy charakterystyczne:

o Mozliwos¢ stosowania wszystkich typow kabli

(nieekranowanych/ekranowanych).
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Integrowanie sieci o0 topologii gwiazdy nie wymaga modyfikacji
okablowania,

Mozliwos¢ instalacji bezposrednio w petli sygnalizatorow akustycznych i
optycznych,

Do 60 odgatezien,

Do 126 urzadzenh w petli,

Maksymalna dtugosc¢ petli 3.3 km,

Magistrala 2-przewodowa,

Zasilanie wszystkich urzadzen magistrali poprzez sie¢ C-NET ,
Zintegrowany izolator zwar¢ w kazdym urzadzeniu.

Elementy systemu dozorowego:
Czujka dymu OP720:
Gtowne cechy

Odpornosc¢ na czynniki srodowiskowe oraz zaktdcenia, takie jak pyt, wtokna,
owady, wilgotnosc¢, skrajne temperatury, zakitocenia elektromagnetyczne,
opary korozyjne, wibracje.

Odporne na uderzenia i proby sabotazu.

Przetwarzanie sygnatow przy uzyciu algorytméw detekcyjnych.

Wysoka odpornosé na zaktdcenia elektroniczne.

Zabezpieczone uktady elektroniczne, elementy wysokiej jakosci.
Wbudowany izolator zwar¢.

Wbudowany wskaznik zadziatania (Al), kat widzenia 360°.

Mozliwos¢ podtaczenia do 2 zewnetrznych wskaznikow zadziatania (Al) do
czujki.

Zaawansowane monitorowanie czujnika oraz uktadow elektronicznych.
Automatyczna adresacja podczas uruchomienia

Gniazda tego samego typu moga by¢ uzywane ze wszystkimi typami czujek
do montazu na réznych powierzchniach.

Dziatanie:

Praca na zasadzie rozproszenia swiatta w przod, oparta na jednym czujniku
optycznym,

Komora probkowania chroni przed zakidéceniami ze strony oswietlenia
zewnetrznego a jednoczesnie zapewnia optymalne wykrywanie czgstek
dymu,
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o  Wybdr roznych parametréw umozliwia optymalne dziatanie czuijki.
Przeznaczenie:
e Wczesne wykrywanie dymu powstajgcego przy pozarach ptomieniowych,
jak rowniez pozarach tlgcych.

Czujka wielodektorowa OH720:
Gtéwne cechy

e Odpornos¢ na czynniki Srodowiskowe oraz zaktocenia, takie jak pyt, widkna,
owady, wilgotnosc, skrajne temperatury, zakitdcenia elektromagnetyczne,
opary korozyjne, wibracje.

e Odporne na uderzenia i préby sabotazu.

e Przetwarzanie sygnatéw przy uzyciu algorytmow detekcyjnych.

e Wysoka odpornosc¢ na zaktdcenia elektroniczne.

e Zabezpieczone uktady elektroniczne, elementy wysokiej jakosci.

e Wbudowany izolator zwar¢.

e Whbudowany wskaznik zadziatania (Al), kat widzenia 360°.

e Mozliwo$¢ podtaczenia do 2 zewnetrznych wskaznikow zadziatania (Al) do
czujki.

e Zaawansowane monitorowanie czujnika oraz uktadéw elektronicznych.

e Automatyczna adresacja podczas uruchomienia

e Gniazda tego samego typu moga by¢ uzywane ze wszystkimi typami czujek
do montazu na réznych powierzchniach.

Dziatanie:

e Praca na zasadzie rozproszenia Swiatta w przod, oparta na jednym czujniku
optycznym.

e Komora prébkowania chroni przed zakidceniami ze strony oswietlenia
zewnetrznego, a jednoczesnie zapewnia optymalne wykrywanie czgstek
dymu.

e Dodatkowy czujnik ciepta zwieksza odpornos¢ czujki na zjawiska
zwodnicze.

e  Wybodr roznych parametréw umozliwia optymalne dziatanie czujki.

e Odpornos¢ na zakitdcenia powodujgce fatszywe alarmy.

Przeznaczenie:

e Wczesne wykrywanie pozaréw ptomieniowych spowodowanych spalaniem

cieczy i ciat statych, jak rowniez pozaréw tlacych.
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e Wczesne i niezawodne wykrywanie pozarow w obecnosci zjawisk
zaktécajacych.

Reczny przycisk pozarowy FDME221.:

Zastosowanie:

Do natychmiastowego, recznego wtgczania alarmu lub procedury gaszenia.

Do zastosowan wewnatrz oraz na zewnatrz budynkow. Poditgczany do linii
natynkowych oraz podtynkowych w tatwo dostepnych miejscach. Adresowalny.
Dziatanie:

Wigczenie alarmu nastepuje po zbiciu szybki. Po wymianie ptytki szklanej styk
kontrolny przycisku powraca do swojej normalnej pozycji i przycisk jest gotowy do
ponownego uzycia.

Sygnalizator akustyczno-optyczny czerwony FDS229-R:

Zastosowanie:

Do stosowanie wylgcznie z gniazdami adresowalnymi. Montaz na suficie
podwieszanym.

Zastosowanie wzdtuz drég ewakuacyjnych, korytarzy, na klatkach schodowych.
Dziatanie:

Alarmowanie akustyczne | optyczne w przypadku pozaru, tatwo rozpoznawalne
jako sygnat alarmowy.

Liniowy wejscia/wyjscia FDCIO222 (4 wej/4 wyj) :
Modut (adresowalny) ten peini jednoczesnie funkcje wejscia i wyjscia. Jest
wyposazony w cztery wejscia i wyjscia, ktére mogg by¢ uzywane niezaleznie od
siebie
Gtéwnym zadaniem tego modutu jest realizowanie lokalnego sterowania
pozarowego. Oznacza to, ze w przypadku pozaru modut ten wytacza urzadzenia,
windy lub systemy wentylacyjne.
Wyjscia przekaznikowe:

e 4 bezpoteciatowe zestyki zwierne lub rozwierane.
Obcigzenie zestyku:

e 250VAC/4 A, maks. 1000VA,

e 30VDC/4 A, maks. 120 W.
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Strefy i zalozenia p.poz.:

Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacii, ilosci osob:

Kubatura budynku: 14944,5 m®
‘s ) (budynek
Wysokos¢ budynku: 195 m sredniowysoki SW)
llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 6
llos¢ kondygnaciji podziemnych: 1
Powierzchnia netto pomieszczen: 3498,1 m?
w tym:
- podpiwniczenie: 463,8 m?
- kondygnacje nadziemne: 3034,3 m?
Powierzchnia catkowita budynku: 4649,4 m?
E:;Z?’;}ZE? llosc osob przebywajacych na 182 osoby (I-pietro, strefa ZL-I11)
ogolna przewidywana ilos¢ oséb w budynku: 300 osoéb

Budynek posiada plan zblizony do litery ,L” tj.: cze$¢ gtdbwna usytuowana jest w
pierzei ul. Mostowej w Poznaniu. Elewacja potudniowo — zachodnia usytuowana
jest bezposrednio w granicy dziatki , ktéra przylega do pasa drogowego ul.
Mostowej. Z kolei oficyna przylega bezposrednio do pdétnocno-zachodniej granicy
dziatki (elewacja bez otworéw okienno-drzwiowych). Sciana szczytowa oficyny od
strony potnocno-wschodniej bezposrednio przylega do skrzydfa oficyny sgsiedniej
kamienicy srodmiejskiej w kierunku ul. Grobla (oddzielenie p.poz. klasy REI 120)
— w kierunku poétnocno-wschodnim.

Wewnatrz otwartego dziedzinca zabudowy budynek nie sgsiaduje z innymi
budynkami. Elewacja szczytowa — potudniowo-wschodnia budynku podstawowego
przylega bezposrednio do granicy dziatki. Najblizszy budynek wolnostojacy
(zawierajacy strefe ZL) znajduje sie w kierunku wschodnim na terenie Muzeum
Bambrow w odlegtosci 22,5 m od budynku bedacego przedmiotem ekspertyzy.
Nastepny budynek w kierunku zachodnim oddalony o 25m, a kolejny w kierunku
potudniowo-wschodnim w odlegtoéci 61,5m. W kierunku wschodnim jest
Zlokalizowany budynek gospodarczy w odlegtosci 23m.

W budynku zgodnie z przeznaczeniem budynku nie bedg wystepowacC materiaty
niebezpiecznie pozarowo, znajdg sie natomiast materiaty palne stanowigce
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standardowe wyposazenie obiektéw dydaktycznych, tj. papier, meble, niewielkie
ilosci tworzyw sztucznych oraz tkaniny.

Budynek zgodnie z przeznaczeniem zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi
ZL - gestosci obcigzenia ogniowego dla budynkéw ZL nie oblicza sie.

W czesci podziemnej wydzielono strefe PM o powierzchni 219,6 m2 obejmujaca
pomieszczenia: techniczne, magazynowe, gospodarczo-pomocnicze,
pomieszczenie wezta cieplnego, kompresorownia oraz wentylatornie.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego wymienionych pomieszczen nie przekracza 500
MJ/m2.

Budynek zgodnie z uktadem funkcjonalnym jest budynkiem uzytecznosci
publicznej o funkcji edukacyjnej. Kondygnacje naziemne zgodnie z planowang
przebudowg i planowang funkcjg zaliczy¢ nalezy do nastepujacych kategorii
zagrozenia ludzi ZL:

PIWNICA - czes$¢ podziemna budynku zaliczona do kategorii ZL Il — warsztat
konserwatora, pom. sprzatajacych, szatnie, suszarnia, pralnia, biblioteka -
przewidywana max. ilos¢ oséb : 110 osdb,

PARTER - kategoria ZL Il — kondygnacja o funkcji dydaktycznej (min.: pracownie
profilowe — stomatologiczne, biblioteka uczelniana ) — przewidywana max.
jednoczesnosc pobytu : 112 oséb

| PIETRO - kategoria ZL Il — kondygnacja o funkcji administracyjno — biurowej —
przewidywana max. jednoczesno$¢ pobytu : 182 osoby

I PIETRO - kategoria ZL Il — kondygnacja o funkcji dydaktycznej (m.in. sale
wyktadowe, sale c¢wiczen) — przewidywana max. jednoczesnos¢ pobytu : 153
osoby

Il PIETRO - kategoria ZL lll — kondygnacja o funkcji dydaktycznej (m.in. sale

wyktadowe, sale ¢wiczen) — przewidywana max. jednoczesnos¢ pobytu : 170 oséb
IV PIETRO - kategoria ZL V — kondygnacja z funkcjg zamieszkania zbiorowego
tzn. internatu dla uczniéw — przewidywana — max. ilo§¢ uzytkownikow : 29 osob
V PIETRO - kategoria ZL V — kondygnacja z funkcjg zamieszkania zbiorowego
tzn. internatu dla uczniéw — przewidywana — max. ilo§¢ uzytkownikow : 27 osob
W ramach planowanej przebudowy majac na celu poprawe istniejacych warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego projektuje sie podziat budynku na nastepujace strefy
pozarowe :

e Strefa nr1 - ZL lll - obejmujgca poziom parteru oraz kondygnacije : |, Il , lll

pietra - powierzchnia strefy : 2067,0 m2.




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
KOMPLEKSOWEJ INWESTYCJI PRZEBUDOWY
g NA NOWOCZESNE CENTRUM KSZTALCENIA STRONA

archimedia BUDYNKU WSCKZiU NR 2 W POZNANIU 71

ARCHITEKCI & INZYNIEROWIE ul. Mostowa 6’ 61-854 Poznah’
dziatki nr ewid. 6/2 oraz 7, arkusz 31, obreb

Poznan
Swiecianska 6 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
61 — 131 Poznan WYKONAWCZEGO INSTALACJI
Tel: 607-170-057 TELETECHNICZNYCH

e Strefa nr 2 - ZL lll obejmujgca wydzielong czes¢ w poziomie podziemnym z
pomieszczeniami nr: P.1, P.2, P.3A, P.4, P.5, P.6, P.13, P.16, P.17, P.18,
P.19, P.20, P.22, P.23, P.24, P.25 - powierzchnia strefy : 253,5 m2.

e Strefa nr 3 - ZLV - obejmujgca IV oraz V pietro - powierzchnia strefy :
1063,8 m2.

e Strefa nr 4 - PM obejmujgca wydzielong czes¢ w podpiwniczeniu z
pomieszczeniami nr: P.3B, P.6, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.14, P.15 -
gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m2 - powierzchnia strefy : 219,6
m2.

Wszystkie wydzielone strefy ZL Ill oraz ZL V w budynku nie przekraczajg wartosci
maksymalnych okreslonych w ,Warunkach Technicznych (...)" tj: 5000 m2 dla
stref ZL Il i ZL V — w budynku wielokondygnacyjnym  Sredniowysokim.
Dopuszczalna powierzchnia dla strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego
Q<500 MJ/m2 wynosi 10.000 m2 i nie przekracza dozwolonych 50% powierzchni
(dla strefy PM w czesci piwnicznej budynku $redniowysokiego).

Zgodnie z projektowanym podziatem budynku na strefy pozarowe nalezy spetnic
ponizsze parametry dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:

e Sciany i stropy nad pomieszczeniami technicznymi w strefie PM — REI 120,

e stropy w strefach ZL — REI 60,

e drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecia przeciwpozarowe — El 60,

o w strefie ZL V drzwi z pomieszczeh (za wyjatkiem higieniczno-sanitarnych)
drzwi EIl 30,

e przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez
oddzielenia p-poz zostang wyposazone w klapy odcinajgce o klasie
wymaganej dla tego oddzielenia z uwzglednieniem dymoszczelnosci (EIS),

e przepusty o $rednicy powyzej 4cm w pomieszczeniach zamknietych
Scianami-stropami co najmniej klasy El lub REl 60 (nie bedacych
elementami oddzielenia pozarowego) wymagajq klasy odpornosci ogniowe;j
El tych elementéw),

e przejscia instalacji przez sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu
wymagajg zabezpieczenia przed przenikaniem gazu do wnetrza budynku.

Zakres ochrony:
e Wszystkie pomieszczenia biurowe, dydaktyczne, uzytkowe.
e Toalet.
e Pomieszczenia techniczne.
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e Magazyny.
e Szatnie.

e przestrzenie miedzystropowe.
e ciggi komunikacyjne.

Czujki:

Czujki w pomieszczeniach montowac¢ na stropie podwieszanym, a w przestrzeni
miedzysufitowej montowa¢ czujke z wskaznikiem zadziatania (wskaznik
zamontowa¢ na suficie podwieszanym). W bez sufitu podwieszanego czujki
montowac na stropie wtasciwym.

Reczne ostrzegacze pozarowe:

W projekcie zastosowano reczne ostrzegacze pozarowe:
e W poblizu wszystkich wyjs¢ z budynku.
e w odlegtosci 30 m od pozostatych ostrzegaczy.

Sygnalizacja optyczno-akustyczna:

W projekcie zastosowano sygnalizacje optyczno-akustyczng:
e na korytarzach.
e wydzielonych strefach.

Centrale wentylacyjne:

Przewidziano sterowanie systemem wentylacji (centrale wentylacyjne) w obiekcie.
W przypadku alarmu pozarowego wytgczaniem wentylacji w budynku bedzie
sterowat system sygnalizacji pozaru poprzez moduty sterujgco — monitorujgce
(wytgczenie centrali).

Przeciwpozarowe klapa i zawory odcinajace:

Przewidziano sterowanie klapami odcinajgcymi na instalacji wentylacji w obiekcie.
W przypadku alarmu pozarowego zamkniecie klap w budynku bedzie sterowat
system sygnalizacji pozaru poprzez moduly sterujgco — monitorujgce. Po zaniku
alarmu system poprzez moduty sterujgco — monitorujgce otworzy klapy w celu
zapewnienia prawidtowego dziatania systemu wentylaciji.
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windy:

Dla windy zlokalizowanej w srodkowej czesci budynku przywidziano sterowanie z
modutu sterujgco — monitorujgcego. W przypadku alarmu pozarowego winda musi
zjechac na parter, otworzy¢ drzwi i zablokowa¢ drzwi w pozycji otwarte.

Centrale oddymiania:

Przewidziano sterowanie systemem oddymiania w obiekcie poprzez moduty
sterujgco — monitorujgce. Zadziatanie systemu moze nastgpi¢ poprzez zadziatanie
czujki na klatce schodowej informacja z modutu w/w sygnatu alarmu pozarowego.

Kontrola dostepu:

Przewidziano sterowanie systemem kontroli dostepu (drzwi zewnetrzne) w
obiekcie poprzez moduty sterujgco — monitorujgce. W przypadku alarmu
pozarowego drzwi muszg sie odblokowac.

Zasady ochrony obiektu:

Dla zabezpieczenia pomieszczen budynku przed zagrozeniem pozarowym
zostanie zainstalowany system sygnalizacji alarmu pozarowego — SAP

System bedzie sie sktadat z szeregu elementéw podigczonych do centrali
pozarowej takich jak: automatyczne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe.
Zastosowanie powyzszego systemu pozwoli na szybkie automatyczne wykrycie,
zasygnalizowanie i zlokalizowanie ewentualnego pozaru oraz podjecie
odpowiedniej akcji gasnicze;j.

Dodatkowo szybkie powiadomienie o pozarze bedzie mozliwe dzieki zastosowaniu
w ciggach komunikacyjnych recznych ostrzegaczy pozarowych. Pozwoli to na
natychmiastowe, po zaobserwowaniu przez osoby przebywajgce w budynku,
wszczecie alarmu pozarowego.

System pozwala rejestrowac wszystkie zdarzenia (alarmy pozarowe, uszkodzenia)
jakie zaszty na obiekcie. Zastosowany system jest w petni adresowalny, prosty w
obstudze i tatwy do rozbudowy oraz posiada mozliwos¢ wyniesienia sygnatow
alarmowych.

Po zaniku napiecia sieciowego system SAP bedzie dziatat przez 72 godziny




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
KOMPLEKSOWEJ INWESTYCJI PRZEBUDOWY
g NA NOWOCZESNE CENTRUM KSZTALCENIA STRONA

archimedia BUDYNKU WSCKZiU NR 2 W POZNANIU 74

ul. Mostowa 6, 61-854 Poznan,
dziatki nr ewid. 6/2 oraz 7, arkusz 31, obreb

ARCHITEKCI & INZYNIEROWIE

Poznan
Swiecianska 6 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
61 — 131 Poznan WYKONAWCZEGO INSTALACJI
Tel: 607-170-057 TELETECHNICZNYCH

Opis sposobu alarmowania centrali systemu sygnalizacji alarmu
pozarowego:

Sygnalizacje alarmu w zastosowanym systemie nalezy zaprogramowac tak, aby
przebiegata dwustopniowo. System w pierwszej kolejnosci powinien sygnalizowac¢
pre-alarm, a nastepnie petny alarm pozarowy.

Pre-alarm jest stanem, sygnalizowanym przez centrale wtedy, gdy przy odczycie
informacji z czujki zostanie przekroczony poziom pre-alarmu. Zwykle jest to stan,
ktéry poprzedza petny alarm pozarowy, gdy ilos¢ dymu nie jest jeszcze
wystarczajgca do wywotania alarmu. Pre-alarm sygnalizowany jest wytgcznie
poprzez buczek centrali SAP.

Programujac centrale SAP nalezy ustawic¢ czas 20 s na potwierdzenie alarmu oraz
czas 3 min. na weryfikacje alarmu. Nie potwierdzenie alarmu w ciggu 20 s lub
potwierdzenie i nie skasowanie alarmu w ciggu 3 min. spowoduje petny alarm
pozarowy.

Petny alarm pozarowy powoduje zadziatanie sygnalizatorow akustyczno-
opotycznych, wylaczenie central wentylacyjnych. Mozliwe jest rowniez
przekazanie sygnatu alarmowego na zewnatrz. W tym celu Inwestor powinien
podpisa¢ umowe z podmiotem sSwiadczacym takie ustugi. Urzadzenie
posredniczace w przekazaniu sygnatu dostarcza jednostka, do ktorej sygnat ten
bedzie przekazywany.

Instrukcja reagowania na sygnaly alarmowe centrali SAP:

W razie wystgpienia pre-alarmu wigczy sie buczek centrali. Na wyswietlaczu LCD
bedzie informacja o urzadzeniu, ktére wywotato pre-alarm (wraz z jego opisem).
Po odczytaniu informacji nalezy nacisng¢ klawisz WYCISZ BUCZEK, aby
wylaczy¢ wewnetrzny buczek centrali oraz aby potwierdzi¢ przyjecie alarmu. Po
wyciszeniu buczka nalezy zbada¢ przyczyne powstania pre-alarmu. Gdy sytuacja
zostata opanowana (przyczyna pre-alarmu zlokalizowana) nalezy przywroci¢ stan
spoczynkowy centrali. W tym celu nalezy przekrecic¢ klucz w pozycje odblokowany
i nacisng¢ klawisz RESET.

Jezeli wystagpi petny alarm pozarowy zaswiecq sie dwie czerwone diody z opisem
POZAR. Uruchomi sie wewnetrzny buczek centrali, wtgczony zostanie dzwiekowy
system ostrzegawczy, centrala wysteruje wszystkie urzadzenia (klapy
oddymiajace, windy, centrale wentylacyjne itd.), zaswiecq sie rowniez czerwone
diody stref w ktérych wykryto pozar.

Na wyswietlaczu LCD bedzie informacja o urzadzeniu, ktére wywotato pozar (wraz
z jego opisem). Po odczytaniu informacji nalezy nacisng¢ klawisz WYCISZ
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BUCZEK, aby wytgczy¢ wewnetrzny buczek centrali oraz aby potwierdzi¢
przyjecie alarmu.

Jezeli zakonczono ewakuacje ludzi z budynku lub po weryfikacji alarm okazat sie
fatszywy, nalezy ponownie uruchomic system .

Gdy sytuacja zostata opanowana (pozar zlokalizowany i pod kontrolg lub
sprawdzone miejsce powstania fatszywego alarmu) nalezy przywrocic stan
spoczynkowy centrali. W tym celu nalezy przekreci¢ klucz w pozycje odblokowany
i nacisng¢ klawisz RESET.

Montaz instalacji sygnalizacji pozaru:

Centrale SAP zamontowa¢ w pom. 1.10 (serwerownia ), a konsole oddalong w
pom. 0.2B (portiernia). Centrale i konsole zamontowa¢ na h=1,6m (gora
obudowy).

Poszczegolne elementy systemu nalezy potaczy¢ kablem niepalnym w kolorze
czerwonym w petle (czujki, moduty, ROP-y, sygnalizatory). Wszystkie potgczenia
elementéow dozoru systemu SAP wykonac¢ kablami typu YnTKSY 1x2x1, a petle
sterujgce wykonaé¢ kablem HTKSH 1x2x1 mm2 w kolorze czerwonym w rurze
ochronnej RL24 (petle dozorowe).

Potaczenia elementéw sterujgcych z modutem wejscia/wyjscia wykonac zgodnie z
rysunkami SAP-16 do SAP-19. Przewody uktada¢ w rurach elektroinstalacyjnych
RL24.

W miejscach pokrywania sie tras kabli instalacji SAP z kablami innych instalaciji
teletechnicznych kable uktada¢ we wspdlnych korytkach kablowych niepalnych.

W pozostatych przypadkach kable uktadac¢ w rurach elektroinstalacyjnych RL24.
Centrale i zasilacz nalezy uziemi¢ do szyny zbiorczej uziemien lub uziomu
budynku. Do obwodu zasilajgcego system pozarowy nie wolno podtaczac¢ zadnych
innych odbiornikow.

Przepusty kablowe miedzy kondygnacjami i strefami pozarowymi uszczelni¢ piang
ogniochronng CP620.

Konsola oddalona FT724-ZZ :
FT724 jest konsolg obstugowg do zdalnej obstugi centrali sygnalizacji pozaru i
zapewnia:

e Obstuga systemu i podglad zdarzen.

e Duzy podswietlany wyswietlacz LCD (8 linii po 40 znakow):
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» Czytelne wyswietlanie informacji o alarmach widoczne w dwdéch
liniach.
» Dedykowane przyciski do obstugi.
» Automatyczne wyswietlanie dodatkowych tekstéw z podpowiedziami.
» Wyswietlanie kilku zdarzen jednocze$nie.
e Wygodny i przyjazny dla uzytkownika sposob obstugi.
e Elementy obstugowe i wskaznikowe pogrupowane funkcjonalnie i
ergonomicznie.
e Rd&zne poziomy obstugi zalezne od profilu uzytkownika.
e Dostep do obstugi systemu poprzez hasto lub opcjonalny klucz.
¢ Mozliwo$¢ podtagczenia kilku konsol obstugowych do jednego systemu.
e Opcjonalne akcesoria, takie jak moduty wskaznikowe, zasilacz, porty
szeregowe i klucze blokujace.
W portierni nalezy zainstalowa¢ konsole oddalong. Centrale SAP nalezy potaczyc¢
z konsolg za pomocg kabla HTKSH 1x2x1 mm2 (magistrali FCnet).

Zalecenia dla uzytkownika:
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionego instalatora.
W pomieszczeniu gdzie zainstalowano centrale SAP nalezy umiescic:

o instrukcje obstugi centrali,

o instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego
lub uszkodzenia,

plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

ksigzke przegladow okresowych (konserwaciji),

o wykaz oséb powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowac przeszkolenia przez Wykonawce instalacji oséb,
ktére bedg obstugiwaé system SAP.
Po przekazaniu systemu SAP i oddymiania do eksploatacji nalezy zleci¢ statg
konserwacje urzadzen i instalacji.

Odbiér robét:
Przed przekazaniem systemu SAP i oddymiania do eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zleceniodawcy:
e dokumentacje powykonawczg zawierajgcg poprawki naniesione w trakcie
wykonawstwa, wraz z ich uzgodnieniem z Inspektorem Nadzoru,
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e wazne $wiadectwa dopuszczenia CNBOP |ub aprobaty techniczne
dopuszczajace do stosowania na terenie RP na zastosowang konfiguracje
systemu,

e protokdty pomiarow elektrycznych.

Technologia wykonania:
Przy wykonawstwie robaét instalacyjnych i montazowych nalezy przestrzegacé:
o przepisow i norm wymienionych
o zalecen producenta ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na staranne
tgczenie przewodow,
Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokona¢ badan polegajacych na
wykonaniu:

o pomiarow rezystancji linii dozorowych i sterowniczych,
o pomiaru rezystancji izolacji przewoddw i kabli,
o pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej central oraz

sprawdzeniu:
a. materiatow w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami,
b. wykonania poprawnosci potgczen,
C. umocowania potgczen,
d. wiasciwego oprogramowania systemu.
Uruchomienie systemu SAP i oddymiania nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczng producenta.

Uwagi koncowe:

e montaz, uruchomienie oraz staty serwis (nadzér) nad systemem SAP
nalezy zleci¢ jednostce (firmie) posiadajgcej odpowiednie uprawnienia i
certyfikaty,

e przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systeméw nalezy
zapoznac¢ sie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta wraz
z urzadzeniami. Podczas montazu i programowania urzadzen nalezy
bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta,

e wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi  normami, przepisami i warunkami na roboty
teletechniczne,

e przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow
BHP,
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e kable magistrali i kable sterujgce nie nalezy prowadzi¢ w korytach instalacji
elektrycznych,

e do wykonania instalacji wg niniejszego opracowania nalezy uzyc¢
materiatbw wymienionych w projekcie lub réwnowaznych o nie gorszych
parametrach technicznych,

e wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy
uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem,

e po wykonaniu instalacji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Czasy dziatlania systemu:

Czas dziatania systemu przy zaniku napiecia podstawowego: 72 godziny.

Czas dziatania systemu przy zaniku napiecia podstawowego w czasie alarmu: 0,5
godziny.
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12. PODSTAWOWE ZESTAWIENIA MATERIALOW
12.1. OKABLOWANIE STRUKTURALNE
Zestawienie kabli
Opis materiatu Jedn. | llosé
Kabel F/UTP kat.6, LSZH, pomaranczowy, szpula 500m szt. 28
Kabel S/FTP kat.7A ISO, 4 pary 23AWG, LSFRZH, 1000m, 25 szt 1
lat gwaranciji '
Kabel XG/OM3 uniwersalny 12x50/125/250um, pasmo mb 50
1500/500, thumienie 2.4/0.6dB, luzna tuba, zel, LSZH
Opaska velcro, kolor czarny (304,80x25,40), kpl.10szt kpl 10
Opaska kablowa, kolor naturalny ( 200x3.6), kpl.1000szt kpl 6
Zestawienie elementéw gniazd koncowych
Opis materiatu Jedn. | llosé
Plyta czotowa prosta 45x45 2xRJ UTP/STP, uchwyt M45, kolor
biaty Szt. 163
Plyta czotowa prosta 45x45 1xRJ UTP/STP, uchwyt M45, kolor szt 20
biaty '
Modut gniazda RJ45 kat.6 STP, T568A/B, narzedziowy szt. 346
Gniazdo ekranowane, uchwyt Mosaic 45, kpl. bez ramki i
. . szt. 14
gniazda, kolor biaty
Wymienne gniazdo ekranowane 1xRJ45 kat.6A, T568A, kolor
biaty szt. 14
Kabel krosowy ekranowany 600 MHz, RJ45, 3m szt. 98
Kabel krosowy ekranowany 600 MHz, RJ45, 5m szt. 99
Wymienne gniazdo ekranowane 2xRJ45 kat.6A, szt 4
100BaseT/100BaseT '
Wymienne gniazdo ekranowane 2xRJ45 kat.6A, 7t 4
ISDN(TR)/100BaseT '
Wymienne gniazdo ekranowane 2xRJ45 kat.6A, szt 4
ISDN(TR)/ISDN(TR) '
Wymienne gniazdo ekranowane ETH+Tel+TV, 2xRJ45 + ozt 4
1xzlacze F '
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Zestawienie elementéw w Szafach Dystrybucyjnych
Opis materiatu Jedn. | llosé

Panel krosowy 24p/24xRJ45 niezatadowany, 1U, kolor czarny szt. 16
Modut gniazda RJ45 kat.6 STP, T568A/B, narzedziowy szt. 351
Pangl ekranowany 16p, z uniwersalnymi gniazdami (bez gniazd szt 1
wymiennych), kolor czarny '
Wymienne gniazdo ekranowane 1xRJ45 kat.6A, T568A, kolor ot 14
czarny
Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m Szt. 182
Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m szt. 183
Uniwersalny panel $wiattowodowy katowy, szufladowy, 1U, szt 4
niezatadowany '
Modut 6xLC-D OM3 szt. 4
Modut zaslepiajacy szt. 8
Pigtail LC OM3, 1m szt. 48
Zestaw montazowy do paneli (krzyzaki, uchwyty wiékien,
przepusty kablowe) szt. 4
Kaseta na 24 spawy w ostonkach 62mm szt. 3
Ostonka spawu 62mm szt. 48
Kabel krosowy LC/LC OM3 duplex 1,8mm 1m szt. 4
Modut 6xRJ45 szt. 4
Modut gniazda RJ45 kat.6 STP, T568A/B, narzedziowy szt. 24
Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m szt. 12
Organizator pionowy z kontrolg zgiecia, lewy-prawy 1U kpl. 20
Organizator pionowy z kontrolg zgiecia, lewy-prawy 2U kpl. 7
Wieszak poziomy z pokrywg i mocowaniem kabli, 2U szt. 6
Szafa 42U 800x1000, 4 belki nosne, drzwi szklane z perforacjg
po bokach, kolor czarny szt. 1
Cokot szafy 800x1000x100, 2 maskownice petne, 1 szt 1
perforowana, 1 przepust szczotkowy, kolor czarny '
Szafa 42U 800x800, 4 belki nosne, drzwi szklane z perforacjg
po bokach, kolor czarny szt. 2
Cokot szafy 800x800x100, 2 maskownice petne, 1 perforowana, szt 5
1 przepust szczotkowy, kolor czarny '
Panel zaslepiajgcoffiltracyjny podtogowy do szaf szt. 3
Zespot wentylatorow 4W/4 (4 wentylatory) do szaf stojgcych szt. 3
Szyna uziemienia do szafy wraz z kpl. 12 Srub kpl 3
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Termostat zamykajacy szt. 3
Listwa zasilajgco-filtrujgca 9 gniazd bez zabezpieczenia do szt 3
montazu w 19" '
Panel krosowy niezatadowany dla 6 modutéw LSA Plus szt 1
2/10,19", 1U '
Box potgczeniowy A-30 LSA-Plus 2/10 z podstawg montazowg szt. 1
Listwa roztagczna 10 par (1-0) szt. 4
Magazyn bezpiecznikow 3p szt. 2
Bezpiecznik 3p z zabezpieczeniem "fail-safe” 230V szt. 20
Zestaw montazowy (Sruba, podktadka, koszyczek z nakretkq)

" kpl 32

do osprzetu 19" kpl. 4szt
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12.2. OKABLOWANIE STRUKTURALNE DLA CCTV

Zestawienie kabli

Opis materiatu Jedn. | llosé
Kabel F/UTP kat.6, LSZH, pomaranczowy, szpula 500m Sszt. 3
Kabel XG/OM3 uniwersalny 12x50/125/250um, pasmo 1500/500, mb 50
ttumienie 2.4/0.6dB, luzna tuba, Zel, LSZH
Opaska velcro, kolor czarny (304,80x25,40), kpl.10szt kpl 3
Opaska kablowa, kolor naturalny ( 200x3.6), kpl.1000szt kpl 1

Zestawienie elementoéw gniazd koncowych

Opis materiatu Jedn. | llos¢
Plyta czotowa prosta 45x45 2xRJ UTP/STP, uchwyt M45, kolor szt 1
biaty '
Plyta czotowa prosta 45x45 1xRJ UTP/STP, uchwyt M45, kolor szt 29
biaty '
Modut gniazda RJ45 kat.6 STP, T568A/B, narzedziowy szt. 31
Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m Szt. 31

Zestawienie elementéw w Szafach Dystrybucyjnych

Opis materiatu Jedn. | llosé
Panel krosowy 24p/24xRJ45 niezatadowany, 1U, kolor czarny szt. 3
Modut gniazda RJ45 kat.6 STP, T568A/B, narzedziowy szt. 31
Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m szt. 31
Uniwersalny panel $wiattowodowy katowy, szufladowy, 1U, szt 3
niezatadowany '
Modut 6xLC-D OM3 szt. 4
Modut za$lepiajacy szt. 8
Pigtail LC OM3, 1m szt. 48
Zestaw montazowy do paneli (krzyzaki, uchwyty widkien, przepusty szt 3
kablowe) '
Kaseta na 24 spawy w ostonkach 62mm szt. 3
Ostonka spawu 62mm szt. 48
Kabel krosowy LC/LC OM3 duplex 1,8mm 1m Sszt. 4
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Organizator pionowy z kontrolg zgiecia, lewy-prawy 1U kpl. 3

Zestaw montazowy (Sruba, podktadka, koszyczek z nakretkg) do

" kpl 6
osprzetu 19" kpl. 4szt
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STRONA
84

12.3. URZADZENIA AKTYWNE DLA OKABLOWANIE STRUKTURALNE |

CCTV
Opis materiatu Jedn. llos¢

Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base szt. 3
SC ADV 8X5XNBD Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G szt. 3
Power Cord Europe, Right Angle szt. 3
Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module szt. 3
Cisco FlexStack 50cm stacking cable szt. 3
Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base szt. 1
SC ADV 8X5XNBD Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G szt. 1
Power Cord Europe, Right Angle Szt. 1
Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module szt. 1
Cisco FlexStack 50cm stacking cable szt. 1
Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base Szt. 3
SC ADV 8X5XNBD Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G szt. 3
Power Cord Europe, Right Angle szt. 3
Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module szt. 3
Cisco FlexStack 50cm stacking cable szt. 3
Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base Szt. 2
SC ADV 8X5XNBD Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G szt. 2
Power Cord Europe, Right Angle szt. 2
Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module szt. 2
Cisco FlexStack 50cm stacking cable szt. 2
ASA 5506-X with FirePOWER Svcs. Chassis and Subs. Bundle szt. 2
ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES Szt. 2
SC IPS 8X5XNBD ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE, szt. 2
ASA 5506-X SSD szt. 2
Cisco FirePOWER Software v5.4.1 for ASA 5500-X Szt. 2
Cisco ASA5506 Control License szt. 2
ASA 9.4 Software image for ASA 5506/5508/5516 series szt. 2
AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M szt. 2
ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES) szt. 2
ASA 5506-X Power Adaptor Szt. 2
Cisco ASA5506 FirePOWER IPS, AMP and URL Licenses szt 5
PROMOTION '

Cisco ASA5506 FirePOWER IPS, AMP and URL 3YR Subs szt 5
PROMOTION '

Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base Szt. 1
SC ADV 8X5XNBD Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G szt. 1
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Power Cord Europe, Right Angle Szt. 1
Catalyst 3560C Switch 8 GE PoE, 2 x Dual Uplink, IP Base szt. 2
SC CORE 8X5XNBD Catalyst 3560C Switch 8 GE PoE, 2 x Dual szt. 2
AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M Szt. 2
Cisco Business Edition 6000-Electronic SW Delivery-Top Level szt. 1
SC SWSS UPGRADES Cisco Business Editi szt. 1
Business Edition 6000S v10 export restricted software szt. 1
BE 6000 - UCL Starter Bundle with 25 Enh and 25 VM Licenses szt. 1
Cisco Business Edition 6000 - Ehanced User Connect License szt. 25
Jabber for Desktop 9.x for CUWL Only szt. 1
Jabber for Desktop Right to Use Certificate szt. 1
BEG6K Starter Pack - Single Fulfillment Enforcement szt. 1
Cisco Business Edition 6000 - PAK - Single Fulfillment szt. 1
BE6K UCM 10X Enhanced User Connect License - Single szt. 50
SC SWSS UPGRADES BE6K UCM 10X Enhance szt. 50
BE6000 Unity Connection 10x Basic Voicemail License szt. 25
SC SWSS UPGRADES BE6K - Unity Connect Szt. 25
BEG6K - Unity Connection 10x - VM Speech Connect Ports szt. 2
Cisco Business Edition 6000M Svr (M3), Export Restricted SW szt. 2
SC ADV 8X5XNBD Cisco Business Edition 6000 UCS Srv 9.0 szt. 2
Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU szt. 2
Power Supply Blanking Panel/Filler szt. 2
Cisco UC Virt. Hypervisor 5.x (2-socket) szt. 2
Cisco Business Edition 6000 - Software App Version 9.X 10.X szt. 2
MegaRAID 9271-8i + Battery Backup for C240 and C220 Szt. 2
Cisco UC Virt. Hypervisor 5.X - SnS szt. 2
16GB SD Card Module for C220 servers szt. 2
Enable RAID 10 Setting szt. 2
500GB 6Gb SATA 7.2K RPM SFF Hot Plug/Drive Sled

Szt. 8

Mounted
2.4 GHz E5-2609/80W 4C/10MB Cache/DDR3 1066MHz szt. 4
8GB DDR3-1600-MHz RDIMM/PC3-12800/Dual Rank/1.35v szt. 8
650W Power Supply Unit For UCSC C220 Rack Server szt. 2
Cisco UC Phone 9951, Charcoal, Standard Handset szt. 2
SMARTNET 8X5XNBD Cisco Unified IP Endpoint 9951, szt 5
Charcoal )
Cisco UC Phone 7841 szt. 41
SMARTNET 8X5XNBD Cisco UC Phone 7841 szt. 41
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM Szt. 12
Cisco 2901 Voice Bundle, PVDM3-16, UC License PAK, FL- szt 1
CUBE10 '
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SC IPS 8X5XNBD Cisco 2901 Voice Bun szt. 1
Cisco 2901 AC Power Supply szt. 1
AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M szt. 1
Unified Border Element Enterprise License - 5 sessions Szt. 2
Blank faceplate for HWIC slot on Cisco ISR szt. 3
Cisco Config Pro Express on Router Flash szt. 1
512MB DRAM for Cisco 2901-2921 ISR (Default) szt. 1
256MB Compact Flash for Cisco 1900, 2900, 3900 ISR szt. 1
16-channel high-density voice DSP module szt. 1
IP Base License for Cisco 2901-2951 szt. 1
Unified Communication License for Cisco 2901-2951 szt. 1
Cisco 2901-2921 10S UNIVERSAL szt. 1
1-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1 Szt. 1
64-channel high-density voice DSP module szt. 1
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12.4. SYSTEM SYGNALIZACJI NAPADU | WLAMANIA

Nazwa Jm |llos¢
Centrala alarmowa SPC 6330.300-L2,
modut GSM z anteng SPCN310, kpl 1
programator SPCX410, oprogramowanie '
SPC Pro SPCS310, akumulator 17Ah/12V
Zasilacz 3A, ekspander 8 wejs¢/2 wyjscia
przekaznikowe w obudowie SPCP333, szt. 10
akumulator 17Ah/12V
Klawiatura SPCK420 Szt. 2
Dualna czujka ruchu PIR PDM-112/T szt. 57
Czujnika magnetyczna MC 440-T Szt. 10
Sygnalizator akustyczny wewnetrzny SPW-

Szt. 26
210 R
Przycisk napadowy PNK1 szt. 2
Kabel YTDY 6x0,5mm2 mb. | 1100
U/UTP, kat.5e, wewnetrzny, 4x2x24 AWG mb. | 950
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12.5. ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH

Nazwa Jm |llos¢
Centrala oddymiania RZN 4416-M, modut
przekaznikowy TR-43K, modut impulsowy | kpl.. 1
IM-44-K/M, 2x akumulator 12Ah

Centrala oddymiania RZN 4332-E6, modut

liniowy LE 513, 3x modut grupowy GE 628 kpl 1
V2, modut przekaznikowy TR-43K, modut '
impulsowy IM-44-K/M, 2x akumulator 12Ah

Naped tancuchowy KA 54/1000 szt. 16
Naped drzwiowy DDS 54/500 szt. 2
Przycisk oddymiania RT 42-ST szt. 14
Zasilacz +akumulator 18Ah kpl. 1
Modut przekaznikowy TR-43-K, modut kpl 1
zamykania sekwencyjnego FS41 '
Zamek EL 560 szt. 1
Rygiel 843 NO szt. 2
Przycisk wyjscia TKN-2 Szt. 1
Kabel HTKSH PH90 3x2x0,8 mm2 mb. | 140
Kabel HDGs 3x4 mm2 mb. | 205
Kabel LiYY 2x1,5 mm2 mb. 30
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12.6. INSTALACJA TV-SAT
Nazwa Jm |llos¢
Maszt antenowy stalowy 3,0m sr. 38mm, K
pl.. 1
uchwyt masztu
Antena SAT TT 1,25m + uchwyt K
. pl.. 1
montazowy do masztu
Antena DVB-T/DAB T-urbo-T VHF +
. kpl. 1
uchwyt montazowy do masztu
Antena FM T-urbo-T UKF+ uchwyt
. kpl. 1
montazowy do masztu
Antena DVB-T T-urbo-T 30 UHF+ uchwyt Kol 1
montazowy do masztu P
Antena DVB-T T-urbo-T 20 UHF + uchwyt Kol 1
montazowy do masztu P
Skrzynka przeciwprzepieciowa Signal Kol 1
12-wej. do instalacji multiswitchowych P
Szafka AlZ-210 Szt. 2
Programowany multiswitch ze
wzmacniaczem wielozakresowym - SWK- Sszt. 1
9216
Kaskadowy, 16-wyjsciowy multiswitch szt 2
pasywny - SMK-216p )
Gniazdo abonenckie RTV - GFS-520 szt. 30
Kabel TT-113 PE mb. | 2500
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12.7. INSTALACJA TELEWIZII PRZEMYSLOWEJ

Opis materiatu Jedn.| llos¢
Klawiatura/joystick ControlCenter 200,
RS485/RS232, 2-axis joystick, with Lead and 100- szt. 1
240 VAC power supply.
Rejestrator sieciowy VideoEdge 2U NVR with 15TB szt 5
staorage 4 IP camera licences '
Licencja "One (1) Additional Camera License for szt 21
VideoEdge NVR v4.0 and later" '
Kamera lllustra Flex Bullet 600, IR-Illuminator, HD
720P 1/2.7" CMOS, true day night (TDN), 70dB szt 5

wide dynamic range (WDR), lens: 3-9mm IR-
corrected, DC variovocal,

Kamera lllustra 610 Mini-Domes, IR-llluminator,
3MP1/3" CMOS, true day night (TDN), digital wide szt 27
dynamic range (WDR), lens: 9-22mm, DC variovocal

Program zarzadzajacy Victor Site Manager Base
software including licenses for one (1) concurrent
victor unified client connections. Includes software
application plus Microsoft SQL 2008 Express Edition
database engine. In an installation of less than 100
cameras, victor site manager and victor unified client
can run on the same workstation.Supports
VideoEdge NVR (v4.0 and later), Intellex (v3.2 and szt. 1
later) and HDVR (v1.4 and later) and MegaPower
MP3200 and MP48 matrices First year SSA is
included in this cost, Unified CCure / 9000 victor
license SSA, victor integration with DSC SURGARD
Alarm Receiver, victor integration with MZX Fire
Panels

Wsparcie techniczne i gwarancja "Two(2) year SSA
for victor site manager. One ADVS2SSA is required szt. 2
per user interface connection license"

Uchwyt montazowy do kamery zewnetrznej szt. 2
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Monitor 24” Widescreen LCD MIM Professional -
1920x1080 FHD LED, HDMI, DVI-D, VGA, S-Video,
2-BNC Looping, Stereo Audio Input, 3D Comb Filter,
3D De-interlace, IR Remote Control

Szt.

Licencja stanowiskowa Victor agent, 1 additional
agent connection for victor site manager with
command center option

Szt.

Komputer do obstugi video z mozliwoscig
podtgczenia dwdch monitoréw (min): procesor i7-
4790, 16G RAM DDR3, 240GB SSD, 2TB HDD,
karta graficzna PNY Quadro K4200, mysz USB,
klawiatura USB

kpl.
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12.8. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU
Nazwa Jm llos¢
Terminal drzwiowy - PR411DR-SET w obudowie
metalowej wraz z transformatorem sieciowym 18VA i kpl. 9
akumulatorem 12V/7Ah - EP 7-12
Czytnik zblizeniowy - PRT62LT szt. 9
Zamek elektryczny NO, 12VDC - EL 460 szt. 5
Zamek elektryczny NO, 12VDC - EL 560 szt. 4
Przepust kablowy szt. 9
Kabel YTDY 4x0,5 mb. 100
Kabel LiYY 2x0,75mm2 mb. 150
Kabel YTDY 6x0,5mm2 mb. 150

Centrala kontroli dostepu - CPR32-NET-BRD,
obudowa metalowa z transformatorem sieciowym
80VA - ME-2-S, zamek mechaniczny - F4708022/802, kpl. 1
akumulatorem 12V/7Ah - EP 7-12, oprogramowanie
PR Master, czytnik USB EM 125 kHz - RUD-2
Kabel RS485, 1x2x24AWG, linka, Cu, ekranowany,

PVC - BELDEN 9841 mb. | 550
Karta zblizeniowa EMC-1 szt. 100
Zestaw do programowania kart CPK-1 szt. 1

Drukarka kart PCV Zebra P120i szt. 1



http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=9841
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12.9. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO

Nazwa Jm llos¢
Centrala modutowa 4 petle (8 petli) z mozliwo$é
rozbudowy (1512 adreséw) - FC726-ZA, potaczenie
Ethernet, 2x zasilacz 150W - SV-24V-150W-A4,
obudowa large — FH7205-Z3, karta liniowa -
FCL2001-A1, modut RS232 (izolowany) - FCA2001-
A1, drukarka zdarzen - FTO2001-A1l, 2x akumulator
(12V, 65Ah) - FA2008-A1, modut sieciowy - FN2001-
Al

Konsola - FT724-ZZ, modut RS232 (izolowany) -
FCA2001-A1, drukarka zdarzen - FTO2001-A1,
akumulator (12V, 17Ah) - FA2005-A1, modut
sieciowy- FN2001-A1, zasilacz 70W - FP2001
Czujka dymu - OP720, gniazdo - DB721, wskaznik kpl 125
zadziatania - ZDAI92, adapter — Al330 '

Czujka dymu - OP720, gniazdo - DB721 kpl. 195
Czujka wielodetektorowa (optyczno-termiczna) -

kpl. 1

kpl. 1

OH720, gniazdo - DB721 kpl. 27
Reczny ostrzegacz pozarowy - FDME221, obudowa kpl 19
FDMH291-R '

Liniowy 4-wejscia/4-wyjscia - FDCIO222, obudowa kpl 36
FDCH221 '
Sygnalizator akustyczno-optyczny FDS229-R, kpl 32
gniazdo - FDB221, adapter gniazda - FDB291 '

Zasilacz do instalacji p.poz 230V/24V - 7A - ZSP135- kpl 7
DR-7A-3, akumulator 12V/40Ah '

Zasilacz do instalacji p.poz 230V/24V - 5A -- kpl 5
ZSP135-DR-5A-3, akumulator 12V/28Ah '

Zasilacz do instalacji p.poz 230V/24V - 3A, - ZSP135- kpl 3
DR-3A-1, akumulator 12V/18Ah '

Kabel YNnTKSY 1x2x1 mm2 mb. 2900
Kabel HTKSH 1x2x1 mm2 mb. 2500

Kabel HDGs 2x1,5 mm2 mb. 2000




