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Przycisk napadowy PNK1
PIR 3 44 | | [e] PN ycisk napadowy
\ \ A PIR  czujkaruchu PIR PDM-112/T
\ \
\ \ _w_ _.A Czujnika magnetyczna MC 440-T
| \
_ n> _ Centrala alarmowa SPC 6330.300-L2 - 8 linii z rozbudowa do 512, 6 wyjs¢ z
\ \ rozbudowa do 512, (max. 32 klawiatury, 32 partycje, 512 uzytkownikéw,
\ \ PSTN-opcja, GSM -opcja), 20000 zdarzen, zasilacz. Centrala w obudowie
\ \ metalowej z miejsciem na akumulator 17Ah i cztery ekspandery,
magistrala (w konfiguracji petli lub 2 gatezi), RS232, USB, Ethernet, zintegrowany
\ wWeb Server, stopien zabezp. 3, wyposazenie dodatkowe: modut GSM SPCN310
z anteng, programator, oprogramowanie, dedykowane, akumulator 17Ah/12V
SPCP333 - Zasilacz 3A + ekspander 8 wej$¢/2 wyjscia przekaznikowe
EXP m X _U w obudowie z miejscem na akumulator 17Ah, stopien zabezp. 3,
wyposazenie dodatkowe: akumulator 17Ah/12V
L]
Mmmm KL SPCK420 - Klawiatura systemu alarmowego z wyswietlaczem
oodoo
oodoo
SPW-210 R - Sygnalizator akustyczny wewnetrzny
Kabel potaczenia linii dozorowych typu - YTDY 6x0,5mm2
R —— Kabel potaczenia magistrali - U/UTP, kat.5e, wewnetrzny, 4x2x24 AWG
Kabel linii ostrzegawczej - YTDY 6x0,5mm2
\ \ Uwaga:
\ \ Czas podtrzymania w czasie pracy normalnej bez napiecia podstawowego - 36 godzin.
Czas podtrzymania w czasie pracy awaryjnej bez napiecia podstawowego - 0.4 godzin.
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WIELKOPOLSKIE SAMORZADOWE CENTRUM KSZTALCENIA
ZAWODOWEGO | USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU
61-304 POZNAN, UL. BOROWKI 10

Zadanie:

DOKUMENTACIA PROJEKTOWA KOMPLEKSOWE] INWESTYCJI PRZEBUDOWY
NA NOWOCZESNE CENTRUM KSZTALCENIA BUDYNKU WSCKZIU NR 2
W POZNANIU PRZY UL. MOSTOWEJ 6

Obiekt:

BUDYNEK WSCKZIU NR 2 PRZY UL. MOSTOWEJ 6 W POZNANIU

Lokalizacja inwestycjiz

UL, MOSTOWA 6, 61-854 POZNAW \
DZIALKT NR EWID. 6/2 ORAZ 7, ARKUSZ 31, OBREB POZNAN
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