	

	


Opis minimalnych wymagań technicznych wyposażenia meblowego
Dla WSCKZiU nr 2 w Poznaniu

Temat opracowania:

Opis minimalnych wymagań technicznych wyposażenia 
meblowego dla WSCKZiU nr 2 w Poznaniu
Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych do określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Jednak oferta równoważna musi spełniać wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakościowe ujęte w SIWZ. Zaproponowany asortyment nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca wskaże różnice, które jednoznacznie zostaną opisane w kartach katalogowych zaoferowanych produktów wraz z podaniem nazwy handlowej i nazwy producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Ewentualne wskazanie nazw produktów oraz ich producentów ma na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie +/- 3%. W przypadku mebli w zabudowie wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów wskazanych w SIWZ. Zamawiający sugeruje pobranie wymiarów z natury.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą załączył karty katalogowe lub foldery przedstawiające proponowane systemy – stołów, biurek, szaf, kontenerków, krzeseł i foteli, proponowanych systemów modułów szatniowych i szafek metalowych.
W celu potwierdzenia, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, do oferty należy załączyć:

1. W celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów do każdego mebla (grupy mebli) należy przedstawić minimum jedną, osobną kartę katalogową, na której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla, wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywać w przypadku mebli wg indywidualnego projektu.
2. Wszystkie wymienione w poniższym zestawieniu atesty, certyfikaty i dokumenty, wszystkie wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze). 

I. MEBLE PŁYTOWE
1. Lada recepcyjna - sekretariat

Lada recepcyjna 3400 x 700 x 1160h, front biały, górny blat z nakładką szklaną. Oferent zobowiązany jest przedstawić mebel celem wyboru i akceptacji przez Zamawiającego.
Wymagane atesty i dokumenty :
1. Certyfikat zgodniy z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości i trwałości.
2. Opis wspólny dla stołów S1 – S8

Produkty fabrycznie nowe – zdjęcie poglądowe poniżej ( taki lub równoważny).
Wymiary:

· Stół S1: szer. 1600 mm, gł. 800 mm, wys. 735 mm ; nogi kwadratowe

· Stół S2: szer. 1400 mm, gł. 800 mm, wys. 735 mm ; nogi kwadratowe

· Stół S3: szer. 1200 mm, gł. 800 mm, wys. 735 mm ; nogi kwadratowe

· Stół S4: szer. 1400 mm, gł. 700 mm, wys. 735 mm ; nogi kwadratowe

· Stół S5: szer. 1200 mm, gł. 700 mm, wys. 735 mm ; nogi kwadratowe

· Stół S6: szer.  800 mm, gł. 800 mm, wys. 735 mm ; nogi kwadratowe

· Stół S7: szer.  800 mm, gł. 600 mm, wys. 735 mm ; nogi kwadratowe

· Stół S8: szer.  800 mm, gł. 800 mm, wys. 735 mm ; nogi okrągłe
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                                 Stoły S1 – S7                                                                                                 Stół S8

Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą. Blat oklejony z każdej strony obrzeżem ABS o grubości 2 mm, wykonanym w technologii bezspoinowej charakteryzujący się: odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8N/mm2 oraz odpornością na działanie wody po 24 godzinach nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/5. Płyta EGGER lub równoważna.
Stelaż stołu metalowy, złożony z czterech nóg stalowych kwadratowych o przekroju 50/50 mm (dla stołów S1-S7) i okrągłych śr. 42 mm (dla S8), połączonych poprzeczką na stałe – w ramkę. Ramki połączone ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic pod powierzchnią blatu. Stelaż wyposażony w stopki do regulacji poziomowania. Płyta EGGER lub równoważna.
Oferent zobowiązany jest przedstawić rodzaj i kolor stołu do wyboru i akceptacji przez Zamawiającego.
Wymagane atesty i dokumenty :

1. Stoły muszą posiadać Certyfikat zgodny z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości i trwałości.
3. Opis stołu konferencyjnego rozkładanego S9
Produkt fabrycznie nowy – zdjęcie poglądowe poniżej ( taki lub równoważny).
Wymiary: szerokość 1500 mm, głębokość 750 mm, wysokość 730 mm
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Składana podstawa:

Wszystkie elementy, za wyjątkiem prętów stabilizujących rozłożone nogi, wykonane ze stopu aluminium polerowanego.
Nogi podstawy składane.

Nogi zakończone ruchomymi, stożkowymi stopkami z tworzywa , o śr. 40 mm, z możliwością poziomowania oraz dopasowania do nierówności podłoża, mocowane na stalowym trzpieniu. Stopki do podłóg twardych.

Mocowanie podstawy: aluminiowy element górnej części każdej nogi ukształtowany w 2 skrzydła o grubości min. 0,7 mm. Mocowane do blatu        w min. 3 punktach z każdej strony. Element mocujący mechanizm składania nogi wykonany z aluminium mocowany do blatu w min 4 punktach.

Złożone podstawy stołu położone mają być równolegle do powierzchni blatu stołu, co pozwali na składowanie oraz transport stołów na zminimalizowanej powierzchni. 

Łączny wymiar stołu po złożeniu nie może przekraczać 1500 x 750 x 65 mm.

Blat stołu wykonany z płyty z o grubości 22 mm, pokryty laminatem HPL w kolorze białym. Krawędzie blatu zaokrąglone – promień ok. 3 mm. Blat z uchwytem - otworem owalnym w części centralnej  pozwalającym na przeprowadzenie okablowania np. do laptopa lub sprzętu multimedialnego oraz służącym do łatwego przenoszenia i składania stołu. Otwór wykończony identycznym zaokrągleniem jak krawędzie zewnętrzne stołu. Płyta EGGER lub równoważna
Oferent zobowiązany jest przedstawić rodzaj i kolor stołu do wyboru i akceptacji przez Zamawiającego.
Wymagane atesty i dokumenty :
1. Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 15372:2010.
4. Opis stolika S10
Produkt fabrycznie nowy – zdjęcie poglądowe poniżej ( taki lub równoważny).
Wymiary: szerokość 500 mm, głębokość 500 mm, wysokość 430 mm.
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Płyta robocza stolika wykonana z płyty MDF o grubości 22 mm, wykończonej lakierem poliuretanowym kryjącym, kolor biały.
Stelaż wykonany z prętów stalowych , malowany proszkowo na kolor RAL9007, ze ślizgami do podłóg twardych.

Stelaż wraz z blatem ma stanowić stabilną konstrukcję umożliwiającą swobodne korzystanie w miejscach o dużym natężeniu użytkowników.
Oferent zobowiązany jest przedstawić mebel celem wyboru i akceptacji przez Zamawiającego.
Wymagane atesty i dokumenty :

1. Certyfikat zgodny z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości i trwałości.
5. Opis kontenera podbiurkowego KPP
Produkt fabrycznie nowy – zdjęcie poglądowe poniżej ( taki lub równoważny).
Wymiary: szerokość 428 mm, głębokość 574 mm, wysokość 593 mm.
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Kontener podbiurkowy mobilny wyposażony w trzy szuflady z wkładami z tworzywa, na prowadnicach rolkowych. 
Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami, blokujący wszystkie szuflady jednocześnie.

Kontener w całości (boki, wieńce, ściana tylna, fronty) wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Plecy wpuszczane w boki. 

Wieniec dolny wyposażony w 4 kółka z tworzywa, ułatwiające przemieszczanie go w dowolnym kierunku. 

Wieniec górny oraz fronty oklejone z czterech stron obrzeżem ABS o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Korpus – wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm, w kolorze płyty. Płyta EGGER lub równoważna.
Oferent zobowiązany jest przedstawić mebel i kolorystykę do wyboru i akceptacji przez Zamawiającego. 
Wymagane atesty i dokumenty :

1. Biurka muszą posiadać Certyfikat zgodny z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości i trwałości.
6. Opis wspólny dla szaf SA1 ; SA2 ; SA3 ; SU1 ; SU2
Produkt fabrycznie nowy – zdjęcie poglądowe poniżej ( taki lub równoważny).
Wymiary: 
· Szafa SA1: szer. 800 mm, gł. 440 mm, wysokość 1838 mm, drzwi skrzydłowe
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· Szafa SA2: szer. 800 mm, gł. 440 mm, wysokość 782 mm, drzwi skrzydłowe
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· Szafa SA3: szer. 800 mm, gł. 440 mm, wysokość 1838 mm, otwarta
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· Szafa ubraniowa SU1: szer. 1000 mm, gł. 600 mm, wysokość 1838 mm, drzwi skrzydłowe
· Szafa ubraniowa SU2: szer. 800 mm, gł. 600 mm, wysokość 1838 mm, drzwi skrzydłowe
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Konstrukcja szafy wieńcowa, z wieńcami nachodzącymi na drzwi.

Boki z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm.

Wieniec dolny i górny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. 

Wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty.

Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm.

Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Fronty oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty.

Do montażu drzwi zastosowano 4 samodomykające zawiasy puszkowe, o kącie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). Gwarantowana wytrzymałość zawiasów - 80 tys. cykli.         
Szafa wyposażona w zamek typu baskwilowy :
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   zamek baskwilowy                   
Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System Secura lub podobny ), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. 
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Regulacja wysokości półek co 3 cm. 

Półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Dodatkowo w każdej szafie półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Płyta EGGER lub równoważna
Oferent zobowiązany jest przedstawić szafę i jej kolorystykę do wyboru i akceptacji przez Zamawiającego..
Wymagane atesty i dokumenty :

1. Certyfikat zgodny z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości i trwałości.
2. Certyfikat potwierdzający wytrzymałość zawiasów

II. FOTELE, KRZESŁA, SIEDZISKA

1. Opis fotela pracowniczego F1 ( biura I piętro)
Produkt fabrycznie nowy – zdjęcie poglądowe poniżej ( taki lub równoważny).
Fotel F1 o wymiarach:

· wysokość siedziska 43 do 52cm
· głębokość siedziska 45cm
· szerokość siedziska 48cm

· ogólna wysokość 100 do 116cm

· ogólna głębokość 64cm

· ogólna szerokość 66cm
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Fotel F1
Fotel obrotowy F1 z podłokietnikami typu 4D, regulowanymi na wysokość, szerokość, głębokość i na boki. Podłokietniki z tworzywa w kolorze czarnym.
Fotel wyposażony w siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 90 mm oraz mechanizm synchroniczny umożliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska z możliwością ustawiania ich w 4 pozycjach i możliwością regulacji siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała.

Wyprofilowane siedzisko z polipropylenu PP o zwiększonej wytrzymałości z dodatkowym użebrowaniem w części spodniej dającej większą elastyczność siedziska, z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej o wysokich walorach użytkowych, o grubości 40 mm.

Poduszka siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej. 

W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszek siedziska i oparcia.

Oparcie z profilowanego tworzywa w kolorze ciemno grafitowym z otworami ułatwiającymi cyrkulację powietrza między oparciem a plecami użytkownika, z nakładaną tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej.
Oparcie z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 75. Regulacja możliwa do wykonania z pozycji siedzącej.

Podstawa pięcioramienna o średnicy min. 620 mm wykonana z aluminium, malowana proszkowo. Wyposażona w rolki samohamowne do wykładziny dywanowej lub podłóg twardych. 

Mechanizm regulacji wysokości siedziska, pochylenia i wysokości oparcia oraz wysokości podłokietników powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej. 

Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach: skład: 100 % Polyester ; odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale 

Oferent zobowiązany jest przedstawić rodzaj i kolorystykę fotela do wyboru i akceptacji przez Zamawiającego.
Wymagane atesty i dokumenty :

    1. Certyfikat zgodny z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości i trwałości.
2. Opis fotela pracowniczego F2

-  Fotel pracowniczy obrotowy F2 z podłokietnikami, 
-  Fotel obrotowy F2 bez podłokietników – pozostały opis jest wspólny

Produkt fabrycznie nowy – zdjęcie poglądowe poniżej ( taki lub równoważny).
Opis :

Rodzaje oparcia: tapicerowane lub siatkowe. 

Siedzisko tapicerowane. Podłokietniki z tworzywa w kolorze czarnym. Mechanizm synchroniczny.
W standardzie jest regulacja wysokości oparcia, kąta pochylenia oparcia i  siedziska, regulacja kolumny gazowej. Opcjonalnie oparcie może zostać wyposażone w regulację podparcia lędźwiowego. 

Fotel ma spełniać wymagania ergonomiczne i BHP dla stanowiska pracy przy monitorach ekranowych zgodnie z odpowiedniki normami.
Baza pięcioramienna – kolor czarny.
Oferent zobowiązany jest przedstawić rodzaj i kolor fotela do wyboru i akceptacji przez Zamawiającego.
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Wymagane atesty i dokumenty :

      1.   Certyfikat zgodny z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości i trwałości.
3. Opis krzesła konferencyjnego K1

Produkt fabrycznie nowy – zdjęcie poglądowe poniżej ( taki lub równoważny).
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Krzesło konferencyjne na czterech nogach. Krzesło bez podłokietników.

Stelaż wykonany z rury stalowej, chromowany.  Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie. Nogi siedziska zakończone stopkami samopoziomującymi z tworzywa.
Pod siedziskiem krzesło posiada maskownicę z tworzywa sztucznego. Maskownica zapobiega odkształcaniu tkaniny siedziska podczas sztaplowania krzeseł. 

Krzesło posiada konstrukcję kubełkową. Kubełek przykręcony do stelaża śrubami od spodu w sposób niewidoczny dla użytkownika,

Kształt kubełków do wyboru. Zamawiający dokona wyboru kształtu po wyborze dostawcy.
Siedzisko posiada miękką nakładkę z pianki poliuretanowej, trudnopalnej, tapicerowanej tkaniną z atestem trudnopalności PN EN 1021:1:2, atestem higienicznym, 100% poliester, o klasie ścieralności 180 000 cykli (BS EN  12947-2), odporności na piling 5 (PN EN 12945-2)

Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. 

Wymiary: 

Wymagane atesty i dokumenty : 

1. Certyfikat zgodny z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości i trwałości.

2. Certyfikat trudnopalności pianki poliuretanowej.
4. Opis krzesła socjalnego K3

Produkt fabrycznie nowy – zdjęcie poglądowe poniżej ( taki lub równoważny).
Krzesło o wymiarach:

· wysokość siedziska 47 cm
· głębokość siedziska 44 cm

· szerokość siedziska 48 cm

· ogólna wysokość 82 cm

· ogólna głębokość 60 cm

· ogólna szerokość 51 cm
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Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa (PP) o wysokich walorach użytkowych i wysokiej odporności na zapalność. 
Podstawa krzesła to stelaż 4-nożny wykonany z rurki stalowej. Stelaż malowany na kolor platyna metalik. Konstrukcja krzesła pozwalać ma na sztaplowanie pionowe min. do 4 sztuk. 
Nogi stelaża muszą być zakończone stopkami samoregulującymi wykonanymi z tworzywa zabezpieczającymi posadzkę przed uszkodzeniami. 
Oferent zobowiązany jest przedstawić rodzaj krzesła i jego kolorystykę celem wyboru i akceptacji przez Zamawiającego.
Wymagane atesty i dokumenty :
1. Certyfikat zgodny z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości i trwałości.
5. Opis siedziska 2-os. K3
Produkt fabrycznie nowy – zdjęcie poglądowe poniżej ( taki lub równoważny).
Siedzisko o wymiarach:

· wysokość siedziska 46 cm

· głębokość siedziska 48 cm

· szerokość siedziska 108 cm

· ogólna wysokość 67 cm

· ogólna głębokość 56 cm



Stelaż nogi z ramą nośną wykonany z rurki stalowej zakończony stopkami z możliwością regulacji z tworzywa w kolorze czarnym, o wysokich parametrach odporności na uszkodzenia i zmianę wybarwienia, do podłóg dywanowych.
Powierzchnia stelaża malowana proszkowo na kolor RAL 9007,

Siedzisko wraz oparciem wykonane z jednej wyprofilowanej sklejki.
Materiał wierzchni dwustronnie pokryty, okleiną naturalną.
Grubość sklejki 12 mm +/- 0,5 mm 

Gęstość sklejki: 800 kg /m3
Siedzisko z poduszką tapicerowaną  o grubości 165 mm – pianka poliuretanowa wraz z tkaniną, oparcie z poduszką tapicerowaną o grubości 60mm. Oparcie o wysokości 210 mm..

Tkanina o następujących parametrach: skład: 100 % Polyester ; odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale 
Oferent zobowiązany jest przedstawić mebel i kolorystykę celem wyboru i akceptacji przez Zamawiającego.
Wymagane atesty i dokumenty :
2. Certyfikat zgodny z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości i trwałości.
6. Opis ścianki mobilnej ST

Produkt fabrycznie nowy – zdjęcie poglądowe poniżej ( taki lub równoważny).
Wymiary: szerokość 1300 mm, wys. 1250 mm
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Konstrukcja ścianki to elementy płytowe wykonane ze sklejki o gr.15mm i gęstości nie mniej niż 800 kg /m3, Pianka ścianki, to pianka poliuretanowa o gęstości N25. 
Stelaż stalowy malowany proszkowo na kolor RAL 9007 zakończony nogą do podłóg twardych zabezpieczającymi przed zarysowaniem podłoża. 
Moduły ścianek łączone za pomocą specjalnych zamków.  Łączniki maja posiadać możliwość łatwego łączenia ze sobą poszczególnych elementów.
Tkanina o przeznaczeniu do jednostek użyteczności publicznej o dużej odporności  na zabrudzenia, ścieranie. Ścieraność min. 100.000 cykli Martindale'a, skład 100% poliester. 
Oferent przedstawi ściankę i jej kolorystykę do akceptacji przez inwestora.
Wymagane atesty i dokumenty :
1. Certyfikat zgodny z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości i trwałości.
7. Opis pufy P

Produkt fabrycznie nowy – zdjęcie poglądowe poniżej ( taki lub równoważny).
Pufa o wymiarach:

· wysokość siedziska 40 cm
· głębokość siedziska 55 cm

· szerokość siedziska 50 cm

· ogólna wysokość 90 cm

· ogólna głębokość 84 cm



Pufa w całości wykonana z pianki poliuretanowej wzmocnionej stelażem sklejkowym, pokrytej tapicerką o wysokich parametrach użytkowych, kształt z wyraźnym wyprofilowaniem w części lędźwiowej pozwalającym na wygodne użytkowanie.

Boki pufy wyposażone w wzmocnione kieszenie pozwalające na przechowywanie np. prasy 

Podstawa pufy ma być zabezpieczona dodatkowym filcem przemysłowym o grubości min. 3 mm, na stałe przymocowanym do pufy, pozwalającym na wygodne i łatwe przemieszczanie pod podłożu .  

Tkanina o następujących parametrach: skład: 100 % Polyester ; odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale 
Oferent zobowiązany jest przedstawić mebel i kolorystykę celem wyboru i akceptacji przez Zamawiającego.
Wymagane atesty i dokumenty :
1. Certyfikat wytrzymałości zgodny z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości i trwałości 

III. MEBLE METALOWE

1. Regał metalowy Reg1 i Reg3
Produkt fabrycznie nowy – zdjęcie poglądowe poniżej ( taki lub równoważny).
Wymiary: 
· Regał Reg1: szerokość 930 mm, głębokość 400 mm, wysokość 2740 mm, 7 przestrzeni półkowych
· Regał Reg3: szerokość 1000 mm, głębokość 435 mm, wysokość 1980 mm, 5 przestrzeni półkowych
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Konstrukcja stalowa, wykonana z blachy DC01/DIN EN 10130/10131 o grubości nie mniej niż 0,8 mm. 

Jakość powłoki :wysokiej jakości powłoka ogniowa, o wysokiej odporności korozyjnej i UV. 

Gwarancja antykorozyjna wg normy 

Regał metalowy otwarty ze ścianką tylną z blachy
Duża elastyczność aranżacji wnętrza dzięki możliwości regulacji półek co 15 mm. 

Maksymalne obciążenie półek do 70 kg (do 110 kg w wersji ze wzmocnieniem). 

Wyposażony w ślizgacze z tworzywa sztucznego dla zabezpieczenia posadzki.

Kolor: szary metalik.
Oferent zobowiązany jest przedstawić regał celem wyboru i akceptacji przez Zamawiającego.
Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

1.  Certyfikat zgodny z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości i trwałości.
2. Szafa skrytkowa SM1
Produkt fabrycznie nowy

Wymiary: szerokość 300 mm, głębokość 500 mm, wysokość 1850 mm, 4 schowki w pionie
Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm.

Typ, jakości blachy DC01/DIN EN 10130/10131. 

Korpus o szerokości 300 mm, 4 schowki w pionie. 
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Drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantującym lepszą estetykę z płyty HPL o grubości nie mniejszej niż 13 mm.

Ogranicznik otwarcia drzwi do kąta 90 stopni. Na rogach drzwi zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi. Drzwi osadzone na zawiasach kołkowych.
Szafka wyposażony w zamek kaucyjny na monety 2 zł.
Szafy na nóżkach z tworzywa sztucznego, o przekroju kwadratowym, posiadające regulację wysokości w postaci ukrytej śruby. Wentylacja w wieńcu dolnym w postaci otworów. Nóżki montowane do adapterów usztywniających, osadzonych w wieńcu dolnym.
Zdjęcie poglądowe - 
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Zdjęcie poglądowe - zamek kaucyjny na 2 zł 
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Lakierowanie szafki proszkowe. Grubość lakieru w zakresie od 60 do 90 µm. 

Kolor: korpus szary metalik, drzwi HPL 
Oferent zobowiązany jest przedstawić szafę celem wyboru i akceptacji przez Zamawiającego.
Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć wraz z ofertą:

1.  Certyfikat zgodny z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości i trwałości.
3. Szafa skrytkowa SM2

Produkt fabrycznie nowy

Wymiary: szerokość 300 mm, głębokość 500 mm, wysokość 1850 mm, 2 schowki w pionie

Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8, mm.

Typ, jakości blachy DC01/DIN EN 10130/10131. 

Korpus o szerokości 300 mm, 2 schowki w segmencie. 
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Drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantującym lepszą estetykę z płyty HPL o grubości nie mniejszej niż 13 mm. 

Ogranicznik otwarcia drzwi do kąta 90 stopni. Na rogach drzwi zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi. Drzwi osadzone na zawiasach kolkowych.

W środku każdego segmentu drążek z tworzywa sztucznego, haczyki przesuwne z tworzywa o wytrzymałości 10 kg każdy. 

Szafki na nóżkach z tworzywa sztucznego, o przekroju kwadratowym, posiadające regulację wysokości w postaci ukrytej śruby. Wentylacja w wieńcu dolnym w postaci otworów. Nóżki montowane do adapterów usztywniających, osadzonych w wieńcu dolnym.
Zdjęcie poglądowe -
[image: image34.png]


 [image: image35.png]



Zamek cylindryczny kluczykowy, 2 kluczyki w zestawie. Naklejana numeracja szafki w komplecie 
Kolor korpusu: szary metalik, drzwi HPL.

Oferent zobowiązany jest przedstawić szafę celem wyboru i akceptacji przez Zamawiającego.
Wymagane atesty i dokumenty :

1.  Certyfikat zgodny z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości i trwałości.
4. Szafa skrytkowa SM3

Produkt fabrycznie nowy – zdjęcie poglądowe poniżej ( taki lub równoważny).
Wymiary: szerokość 300 mm, głębokość 500 mm, wysokość 1850 mm, 2 schowki w pionie, ławka

Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8, mm.

Typ, jakości blachy DC01/DIN EN 10130/10131. 

Korpus o szerokości 300 mm, 2 schowki w segmencie.
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Drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantującym lepszą estetykę z płyty HPL o grubości nie mniejszej niż 13 mm
Ogranicznik otwarcia drzwi do kąta 90 stopni. Na rogach drzwi zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi. Drzwi osadzone na zawiasach kolkowych. W środku każdego segmentu drążek z tworzywa sztucznego, haczyki przesuwne z tworzywa o wytrzymałości 10 kg każdy. 

Szafki na podstawie z ławka wysuwana:

Adapter z tworzywa sztucznego zamontowany w każdym rogu wieńca dolnego szafki, w celu polepszenia sztywności szafy i montażu stelaża do szafy. Stelaż ławeczki: profil z rury kwadratowej 30x30 mm o grubości ścianki, nie mniej niz 1,5 mm, zakończenia gumowe, z regulacja wysokości. Siedzisko z drewna. Zamek cylindryczny kluczykowy, 2 kluczyki w zestawie. Naklejana numeracja szafki w komplecie 
Oferent zobowiązany jest przedstawić szafę celem wyboru i akceptacji przez Zamawiającego.
Wymagane atesty i dokumenty :
1.  Certyfikat zgodny z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości i trwałości.
Podpórka półki
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